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40.94 m²
Sala de Aula 04

29.06 m²
Depósito

55.90 m²
Sala de Leitura

31.73 m²
Sala dos Professores

10.68 m²
Arquivo

39.78 m²
Sala de Aula 01

39.78 m²
Sala de Aula 02

39.78 m²
Sala de Aula 03

16.48 m²
Banheiro Masc.

16.48 m²
Bnheiro Fem.

2.21 m²
Ambiente

15.54 m²
Administrativo 02

15.54 m²
Administrativo 01

77.43 m²
SALA MULTIUSO

13.13 m²
DEPÓSITO

7.40 m²
DEPÓSITO/PISCINA

JARDIM EXISTENTE
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Ampliação do Refeitório

Refeitório Existente

Circulação Circulação

Circulação

Circulação

Aproveitar as caixinhas 
existente na laje para a 
nova iluminação 
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LUMINÁRIA PLAFON 620 X 620 MM 
48W, LED, 6.500 K, 4.300 LM, EMBUTIR, 
LUZ, NEUTRA, BORDA BRANCA.

01

1. O FORRO MINERAL NÃO DEVE SER EXPOSTO A ALTAS TEMPERATURAS. 
O IDEAL É QUE ELE SEJA INSTALADO SOB UMA LAJE OU UMA DIST ÂNCIA 
ADEQUADA DE TELHA METÁLICA. SE MONTADO DIRETAMENTE SOB O 
TELHADO, A EMPERATURA EXCESSIVA PODE CAUSAR EMPENAMENTO DA 
PLACA. COMO REGRA GERAL, ESSE MATERIAL PODE SER APLICADO EM 
LOCAIS SECOS E COM TEMPERATURA ABAIXO DE 32 °C.MA.

2. ONDE O INÍCIO DA PAGINAÇÃO DO FORRO MODULAR MINERAL COMEÇA 
NO CENTRO PARA AS LATERAIS E NÃO NOS CANTOS, SE DÁ PELO FATO, 
DA MELHOR LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS. 

3. AS LUMINÁRIAS DA SALA MULTIUSO SERÃO INSTALADAS NAS 
ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO. 

NOTAS DE PROJETO:

FORRO MODULAR DE FIBRA 
MINERAL 625 x 625mm

03

FORRO DE GESSO ACARTONADO 
EM ESTRUTURA TIPO DRYWALL

04

LUMINÁRIA PLAFON 172 X 172 MM 
12W, LED, 6.500 K, 620 LM, EMBUTIR, 
LUZ, NEUTRA, BORDA BRANCA.

02

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE INÍCIO DA MONTAGEM DO FORRO

LUMINÁRIA PLAFON PREMIUM LED SOBREPOR 36W 
120CM X 15CM, 6.500 K. LUZ NEUTRA, BORDA BRANCA

05

TABELA DE LUMINÁRIAS

TIPO DESCRIÇÃO QTD.

Painel LED Luminária Plafon 172x172 mm, 12 W Led, Embutir 03

Painel LED Luminária Plafon 620x620 mm, 48 W Led, Embutir 72

Painel LED Luminária Plafon 1200x150 mm, 36 W Led, Sobrepor 08

Painel LED Luminária Plafon 220x220x34 mm, 18 W Led, Sobrepor 04

TABELA DE FORRO 

ÁREADESCRIÇÃO PERÍMETRO

Forro composto: Forro Modular Mineral, Placas 60x60 mm

Forro composto: Gesso Acartonado

320.85 m²

481.88 m²

228.70 m

384.43 m

LUMINÁRIA PLAFON 220 X 220 X 34 MM 
18W, LED, 6.000 K, 1.280 LM, 
SOBREPOR, LUZ, NEUTRA, BORDA 
BRANCA.
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FORRO E LUMINOTÉCNICO 

PREFEITURA:

FOLHA:

INSTITUIÇÃO:

ESCALA 

OBRA: 

PROPRIETÁRIO:

ÁREAS: 
AUTOR DO 
PROJETO:

CAU: nº PJ57574-1

ÁREA A REFORMAR

PROJETO:

ENDEREÇO:

ÁREA A REFORMAR

ÁREA DO TERRENO: 

AUTORIA DE 
EXECUÇÃO/ 
FISCALIZAÇÃO

CNPJ: 48.172.669/0001-97

CONFERIDO:CADASTRO: 

DATA: DESENHO: DIMENSÃO: 
A1(594X841mm)

Nº. FOLHAS: ARQUIVO: 

NOTA

533.36 m²

272.18 m²

1.200,00m²

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Max Israel Arquitetura 

MAX ISRAEL  

REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SALA MULTIUSO E PISCINA - SESC LER DE PARAÍSO 

ÁREA SEM ITERVENÇÃO 165.35 m²

MAIO DE 2023  

ÁREA TOTAL DE EDIFICAÇÃO COM INTERVENÇÃO 805.54 m²

Como indicado

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, QUADRA 01, LOTES DE 01 A 10, 23 A 32; SETOR
JARDIM PAULISTA; PARAÍSO-TO

1/1
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

1 : 75

1 - PLANTA DE FORRO
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EDIFICAÇÃO EXISTENTE SEM INTERVENÇÃO
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