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NOTAS DE PROJETO:
CALCADA
LEGENDA 1. AS UNIDADES CONDENSADORAS "UC 01" E "UC 11", DEVER SER INSTALADAS NA PARTE
-1 DE BAIXO DA CAIXA METALICA PARA QUE A TUBULAQAO FRIGORIFICA NAO FIQUE MUITO
, - CURT;
o SIMBOLO DESCRICAO
N~ 2. TODAS AS TUBULA(;OES DOS DRENOS DEVEM DESCER PELA CAIXA METALICA, FIXADO NA
o - _— PAREDE E DESCER SOB A CALCADA ATE A CAIXA DE AREIA PARA DRENAGEM;
8 ‘m — | LINHA FRIGORIFICA
(UE 3. TODOS OS APARELHOS SERAO DO TIPO COMPRESSOR OPERADO VARIADOR DE
\05/ | FREQUENCIA (INVERTER);
PONTO DE DRENO
Ampliagao || /R Bnheiro Fem. Banheiro Masc. % 35 60 4. TODOS AS TUBULAGOES DOS SISTEMAS FRIGORiFlCO_S DEVERAO SER EM COBRE RiGIDO
Administrativo 01 — 16.48 m? 16.48 m? A NAS BITOLAS INDICADAS PELO FABRICANTE E DEVERAO SER EMBUTIDAS NAS PAREDES,
15.54 m* ” 2/ 2wy — | TUBO DE PVD DE 20 MM - PARA DRENO COM EXCEGAO AS DO “EU 12 E 13” QUE PASSARAO ACIMA DO FORRO;
Sala de Aula 03 1 Ao [xnl o
39.78 m* il 06) ((CA «;I ______ 5. TODOS AS TUBULAGOES DOS SISTEMAS FRIGORIFICOS DEVERAO SER EM COBRE RiGIDO
o i —, & TUBO DE PVD DE 20 MM - PARA DRENO - NO PISO NAS BITOLAS INDICADAS PELO FABRICANTE E DEVERAO SER EMBUTIDAS NAS PAREDES,
fdmnistrative 02 COM EXCEGAO AS DO “EU 12 E 13” QUE PASSARAO ACIMA DO FORRO.
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UNIDADE EVAPORADORA 6. 0S APARELHOS QUE FORAM ESCOLHIDOS COMO PARAMETROS FORAM OS DA MARCA
Wc PNE ‘m FUJITSU SPLIT HI-WALL INVERTER, FRIO 220V, PODENDO SER ESCOLHIDOS OUTROS DE
2.21 m2 . % ‘IH UNIDADE CONDENSARADORA OUTRAS MARCAS, DESDE QUE ATENDAM AS ESPECIFICAGOES DE PROJETO;
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pp— INSTITUICAO:  SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
. UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE ENDERECO:  AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, QUADRA 01, LOTES DE 01 A 10, 23 A 32; SETOR
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W CONDENSADORA = TIPO SPLIT | Documento assinado digitalmente
2 Hall de Entrada AN UE-UC 16 | UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE 18.000 govbr e
L1J§ lo - Recepgéo \\ CONDENSADORA - TlPO SPLlT : AREA A AMPLIAR 272.18 m? Verifique em https://validar.iti.gov.br
? Sala de Leitura \\ Acima do Forro 1A0rg;ivo UE - UC 17 UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE 18.000 AREA A REFORMAR 533.36 m2
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% \¥ =T CONDENSADORA - TIPO SPLIT AREA SEM INTERVENGAO 16535m* | CAU: n® PJ57574-1 Max Israel Arquitetura
M‘ /TR M‘ TR\ T T T TTTTT T T T T T | = UE-uUC 18 | UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE 18.000 , ) ) 2 CNPJ: 48.172.669/0001-97
m‘ w m} w - p J CONDENSADORA _ TlPO SPL'T . AREA TOTAL DA EDIFICAGCAO COM INTERVENCAO 805.54 m AUTORIA o
3 EXECUGAO/_
@ : FISCALIZACAO
Q Acima do Forro
@ LINHA SPLIT
12.000 BTU'S/H | 18.000 BTU'S/H | 24.000 BTU'S/H |QUANTIDADE (M)
, CADASTRO: CONFERIDO:
CALCADA GAS 1.2" 1.2" 1.2" 95.00
LiQUIDO 14" 14" 14" 95.00 ESCALA DATA: DESENHO: DIMENSAO:  [N°. FOLHAS: |ARQUIVO:
Como indicado MAIO DE 2023 MAX ISRAEL A1(594X841mm)
DRENO 20 mm 20 mm 20 mm 175.00
@ PLANTA DE AR CONDICIONADO ISOLAMENTO 8 mm 8 mm 58.00
_ ISOLAMENTO 6 mm 37.00
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