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PROCESSO N° 0024/07, ULTIMA

AMPLIACAO DA UNIDADE SESC LER -
APROVACAO EM 25/10/13

GURUPI

) SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRAGCAO
PROPRIETARIO: REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

RUA 09, QUADRA A1, AL 03, 60 - SETOR PARQUE PRIMAVERA,
GURUPI - TO.

END. OBRA:

PROJETO: REFORMA PARQUE PRIMAVERA- SESC GURUPI

CONTEUDO: PROJETO COMBATE A INCENDIO

AREA DO TERRENO: 11.037,25 m?
AREA PREDIO PRINCIPAL: 608 m?

AREA ANEXO DE COZINHA E BANHEIROS : 106,6 m?
AREA QUADRA POLIESPORTIVA : 743,58 m? <
AREA SALA MULTIUSO (AMPLIAGAO) : 116,7 m?

AUTORA ENG. TATIELLE SOARES DA SILVA

DO PROJETO:

ASSINATURAS:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADMINISTRAGAO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
PROPRIETARIO

Documento assinado digitalmente

“b TATIELLE SOARES DA SILVA
g Data: 13/11/2023 19:33:33-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

(O

ENG. TATIELLE SOARES DA SILVA - CREA 312390-TO
AUTORA DO PROJETO

|
FOLHA
TATIELLE SOARES 1 / 2
ENGENHEIRA CIVIL
PAVIMENTO: DESENHO: ESCALA: DATA:
TERREO TATIELLE SOARES INDICADA MAIO/2023




Platibanda em A.C.M

11.70
a TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP na Cor Amarelo Sesc
GRADIl_ PARA PROTEca0O INC.: 10% INC.: 10% Escala Pantone 7408 C
H=1,10CM 9.30
I AT AT Ae?
1.20 9.30 1.20 CALHA METALICA CALHA METALICA
\-/ - - - ] [}
29\ ] [}
12/13 % ke ©
< o LAJE TIPO PAREDE EM GESSO ACARTONADO R L . o . ~ o .
z L MARQUISE Laje Tipo Marquise Laje Tipo Marquise Laje Tipo Marquise
3 S — AT — — e 5% LAJE TIPO MARQUISE /_l_lnc.:3% Inc.: 3% Inc.: 3%
= =——=Rufo Metalico =4 Rufo Metalico e % . .
9 P S 1 1 1 1 s g
4 N p: o Pintura de Paredes
z T da Sala Multiuso com a Cor
Prata Fina, Marca Coral,
s = X o ; S o tipo Semi Brilho.
: o = R ¥
E ‘; 1 SALA MULTIUSO
3 - — Bb,85 m*
» o o +0,10
W & === x =3 -
5 3 x e« S} r——
X PISCINA INFANTIL e o o -
e 35,63 m? s O 2 <
Gradil para protegéo . h=90cm 1= 5 a w
h=1,10 > = = =
=1,10cm E<C o Q <
‘T N N T
g Ll ul 3
o o 0 0
E<C < o -
O < = o |
[ =
1.86 -~ EE\I/?%SI\IT SPIL]};(I)RDAASE%AF:/?\ASA % % &%H%RO;RAPEZOIDAL PIR AP L E G E N DA
5 = 10%
w w ~
[ SIMBOLO DESCRICAO
E A R A e A T TR T TR EA TN ¢
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO
A (PQS ABC) - 12kG / 3-A : 40-BC
LAJE TIPO LAJE TIPO - -
RO MARQUISE MARQUISE A EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO
INC.: 3% PAREDE VERDE ARTIFICIAL Inc.: 3% A (PQS) - 12KG / 40-BC
EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA
8 3 ' & (H20) - 10L / 3A
AP 10L PQS 6KG 4 i 1 A EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO
2A 20- N ' (C02) - 6KG / 5-BC
/ CANALIZAGAO DE INCENDIO, EM AGO CARBONO
' T | soLDADO, SEM COSTURA.
DEPOSITO PISCINA : SALA MULTIUSO @ HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
IS 'S 10,00 m* v 8b,85 m*
RUfO Metallco RUfO Metallco +0.10 — +0.10 E ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO A
! ’ 1,20m DO PISO.
8 T i T™T i T ¥ AVISADOR SONORO MECANICO/ ELETRONICO,
o INSTALADO A 2,20m DO PISO
@ BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS
DE INCENDIO, INSTALADO A 1,20m DO PISO.
] SALA M U LTI U SO uma=gp | ROTADE FUGA - SAIDA FINAL
SALA MULTIUSO —
8b,85 m*
smipum | ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR
$0,1o >
2 (52 P LANTA D E CO B E RTU RA B ; s, | PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
213 9 W IDENTIFICAGAQ DAS SINALIZAGOES (Dimensdes em milimetros) COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 9W
< ESIE‘ALIR/IRZEACAO DE PISO PARA EXTINTORES L= CONDULETE TIPO "L", EM ALUMINIO FUNDIDO
- PISCINA \ <F | CONDULETE TIPO "T", EM ALUMINIO FUNDIDO
SINALIZAGAO DE ROTAS DE FUGA
ADULTO
144,00 m? CONTINUADA % % % ToF [ CONDULETE TIPO "X", EM ALUMINIO FUNDIDO
h=150cm ESC.: S/E ELETRODUTO EM FERRO OU ACO GALVANIZADO
RETANGULAR QUADRADO TRIANGULAR CIRCULAR DIAMETRO MINIMO 25mm (1")
FFEE FE . REGISTRpDERECALQUE COM VALVULA DE
RETENCAO
CENTRAL DE DETECGAO E ALARME
BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DE_P_OSITO DEPOSITO PISCINA 1;3 W W W W 3 PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO
bt vty PROJECAO MARQUISE P P ; = P ‘m NOMENCLATURA DA TUBULAGAO
4210 4010 c - INDICAGAQ DO SENTIDO INDICAGAQ DE UMA SAIDA INDICAGAO DO SENTIDO DE INDICAGAO DO SENTIDO DE W DIAMETRO DA TUBULAGAQ
1,20m N DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA, A SER ROTA DE FUGA NO INTERIOR ROTA DE FUGA NO INTERIOR
ESQUERDA 0U DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA DE ESCADAS. INDICA DIREITA 3 PRUMADA DE DETECGAO SUBINDO OU DESCENDO
- = E DESCENDO E DESCENDO (oer=1\ | NOMENGLATURA DA TUBULACAO
Detal he 04 5-'_'_ ‘-‘ W DIAMETRO DA TUBULAGAO
GRADIL PARA PROTEG&O
H=1,10CM
—wrw _Opcio? Opgdo 2 M (o2 (o) /) /o)
SALA MULTIUSO AR Ty oy <oz NG
ou INDICAGAQ DE SAIDA DE INDICAGAO DE PAVIMENTO SINALIZAGAO DE SINALIZAGAO DE PREFEITURA: CAU-TO:
PLANTA BAIXA ou - Oothb 1 ¥ Oocio | EMERGENCIA COM PICTOGRAMA | NO INTERIOR DA ESCADA, PORTA CORTA-FOGO PROIBIDO USO DO ELEVADOR
pea pcao FOTOLUMINESCENTE PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO E— EM CASO DE EMERGENCIA
| + SAToA BN
=
NOTAS DE PROJETO DAS INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E OU QUANTITATIVOS. —_— ﬁ
e COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL; = = % % % W
[.)A 2I?JSNSA||?'\IIBICADAS PARA LOCAGCAO DOS PONTOS, REFEREM—SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO =) & S| [A sinalizacao apropriada deve ser nsialada em Tocal SAD0R SONOG T — INDICAGAO i LOCALIZAGAO ABRIGO DE MANGUEIRA BOMBE|RO / NATURA'“NS
- - I —| [visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do
l:l ORMB\E\IQEZTA %%RM g R[EEEE{/?A\?_ISAggoE?);UDAgE AAggRégggR.?SSEE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE g g piso acabado  base da sinalizagdo, proxima ao risc DE ALARME DE EXTINTORES COM HIDRANTE NO SEU
. = = isolado ou distribuida ao longo da érea de risco = INTERIOR
= = | |generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1 g r n .
= =
<_: <_: INCENDIO
NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077
DETALHE 06
AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR = - -
13434—3/2005. 1 INSTALAGAQ DE SINALIZAGAQ
AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE Simbolo: quadrad - =
DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA Piso Acabado Fundo-vemelo PROPRIETARIO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO
NBR 9077. Pictograma: ‘ REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
AGIMA DA PORTA NA PAREDE NOTETO e RUA 09, QUADRA A1, AL 03, 60 - SETOR PARQUE PRIMAVERA
END. OBRA: ’ ’ ’ - L]
GURUPI - TO.
NOTAS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NBR 10898
TABELA 2 - Sinalizagdo de orientagdo e salvamento TABELA 3 -Sinalizagdo de Equipamentos FUNDO_BRANCO N PROJETO: REFORMA PARQUE PRIMAVERA- SESC GURUPI
e A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. —= Indicagao do sentide (esquerda ou dieiz) de oma Nos ocat do aueso a0 dlovadores Detalhe 05
. NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU 12| 7 9 saida de emergéncia 04 Proibido utilizar comuns. Pode ser complementada pela — . VERDE - - inalizagdo de Extintores . _
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAO A Dimenstes minimas: L = 20H elevado e caso mensagem ‘e caso de ncéndio ndo saiga = 0
incéndio use o elevador", quando for o caso A E
e AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM Tndicagao do senido (esquerda ou dirella) de uma VERDE IHUMINAGAC DE EMERGENCIA 1DO- A 3
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES 13 (_ ‘-\ Seida o omergincia [ g B?;’:ﬂi%g?;ﬁm:L:NH 7 o CONTEUDO: PROJETO COMBATE A INCENDIO
CARATERISTICAS: Fundo: vérde 20 Aarme sonoro ZW(?;CI:E:H(;%%\_‘%ccaélﬂtzﬁomsla\agao ;  oADA SR
Pictograma: -] =
ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. "'1 fotoluminescente Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser afixada § ol s
PODENDO, TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO. 14 T acima da porta, para indicar o seu acesso Ponto de acionamento de alamme = H %
?Eoll-gggADE(W:\J;)EZIE\IA_ITAILEAAOO‘ZE\\:V/‘I(?;;P‘EQU|VALENTE) v [ Indicagdo do sentido de fuga no interior das escadas E g e oubomba de e 8 ? AREA DO TERRENO: 11-037,25 m?
" v Indica di da, d d bind [ i | d " << ~ -
NIVEL DE ILUMNAWENTO: 3 LUX E 5 LUX min 16 | R [ e B et 21| Ll [T com | monesmg ik AREA PREDIO PRINCIPAL: 608 m?
TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS — com o snlidoa er snalzado incéno rtogara | eqlanaro s ol on B < AREA ANEXO DE COZINHA E BANHEIROS : 106,6 m?
17 I SAlDA I Saida de emergéncia ;Jg:sggv;;deAl’DA’eau ‘(”dicam n Sa}dzgepie;:;%?;fgga‘ ohmnescon \NB:éD%?O OBSERVAGOES I g ,AREA QUADRA POLIESPORTIVA :.-743,58 m” 2 < m
= ict ta d -] (seta ou imagem, ou ambos, _ . | H
NOTAS SlNALlZAQAO DE EM ERGEN ClA NBR 1 3434 SAlDA% Tp(;‘cot‘lugrrﬂa‘rr?easzeontiesvecgmw;e“cl\js;ze S 1-A SINALIZAGV:SD DE SAIDA DEVE: 2 AREA SALA MULTIUSO (AMPL'AGAO) 1 16;7 m
letra sempre > 50 mm 23 Extintor de Incéndio de incéndio 1S1JM§E§ GTMRAAEADIEN;mFgS?S}“ESDg?ﬂES E CONTER A PALAVRA 150 ACABADO
Simbolo: retangul drad AUTORA
«  AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR et 2~ 45 LETUS € A ST 0 SwALCID cev TR o8 " . boprosero:  ENG- TATIELLE SOARES DA SILVA
S AS SAIDAS DE EMERGENGIA DEVERAO SER INSTALADAS AGMA DAS PORTAS (10CM 19 A e [ N s i com o s FERFETA DETFICAGRD PETALHE 03 [LUMINAGHO DE EMERGENGIA - . i
: TODAS AS PLACAS DE S|NAL|ZA(;AO DEVERAO SER INSTALADAS A 1.80M DE A(LTURA)' DO PISO p S I)r;;rcn:sr ?;;?:;S&i;‘agao de duas | da escada (patamar) 25 @ rI}\t&rigotde mangueira e ns ;lcuepﬂlé?ig?m ousem e ioiuﬁssl:N:”w DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME ;z(j:i:;mr!ug\::wwcom RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA AR I e g N [ AR TR I EN ASSINATURAS:
4 7 idrante - :00 hs . . . .
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT. 1 S 19455 = 1°59) 4 — A SINALIZAGAO DEVE ESTAR A PELD MENGS 1,80m DE ALTURA DO - LOGALIZAGAD: NAS ROTAS DE FUGA Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal
e AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A = Indicagdo da localizagdo do hidrante PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAGAO. 4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
Indicagéo das condigdes de uso de portas corta-fogo do instalado fora do abi .
TABELAS 2 E 3. 164G v v P g 26 m Hidrante de incéndio ggﬂ:agg‘a:?ﬂ: TR DETALHE 02 - SINALIZAGAOQ DE SAIDA 5':A:JDUi\‘:;i:ZLSOE’\:EE:FSSD‘U:'OOZSDEOGSU‘CZDUTORESDAILUMINACAO
30 o | e e v contoro : e
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
NOTAS EXTINTORES NBR 12693 ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
e TODOS OS EXTINTORES DEXEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES D{IX_ENBR 12693 E ESI(I:\IAIS_I/%AQAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO Detalhe 01 TABEI_/A 1 — NBR 13434—2 — DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO PROPRIETARIO
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE . ESC.: S/E
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO. ’
CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS: m . 1 SINAL FORMA COTA (3 DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m) ENG. TATIELLE SOARES DA SILVA - CREA 312390-TO
« EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A: 40—BC E d/:\- E‘ I GEOMETRICA 416 |8|10]|12[14[16|18|20|24[28| 30 AUTORA DO PROJETO
e EXTINTOR DE CO2 6 KG 5—-BC
e« EXTINTOR DE AGUA 10L 3—A .
o EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs — CLASSE EXTINTORA 6A:40B PROIBICAO @ D 101 | 151 |202|252|303(353[404|454(505|606|706| 757
D |
NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240 FOLHA
NOTAS DO SISTEMA DE ALARME — NBR 17240/2010 . ALERTA A L 136|204 (272|340(408|476|544|612|680|816(951|1019
1— Os acionadores manuais serdo instalados a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m, em relagdo ao piso
acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 L
2— Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que
sejam audiveis em toda a edificagdo e ndo impegam a comunicagdo verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR
17240/2010
3— Os avisadores serdo dotados de trava mecdnica ativada impedindo o roubo do equipamento.
4— A central de alarme deverd ser instalada a uma altura entre 1,40m — 1,60m. L 89 |134(179|224(268|313|358(402|447|337|626| 671 TATIELLE SDARES
5— Deverd ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecg@o de Incéndio na sala de monitoria. x
ORIENTACAO
SALVAMENTO E ENGENHEIRA CIVIL
EQUIPAMENTOS
OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO -
DEVEM SER INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MINIMA DE H (L=2H) 63|93 [126(158(190|221|253(285|316|379|443| 474
1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NO ITEM 5.1.3 DA
NBR 13434-1 |
1> AS DIMENSGES (COTAS)> APRESENTADAS Sa0 VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS
DISTANCIAS DADAS
PAVIMENTO: DESENHO: ESCALA: DATA:
TERREO TATIELLE SOARES INDICADA MAIO/2023
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NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898
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A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU  QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM  LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:     ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.  POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE) POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah  4v/1,3Ah 4v/1,3Ah  NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min  3 LUX E 5 LUX min 3 LUX E 5 LUX min  TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORASTEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS NO MÍNIMO 02 HORASNO MÍNIMO 02 HORAS
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NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434
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NOTAS EXTINTORES NBR 12693
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TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E  INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE  MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO. CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS: EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B
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AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2. NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT. AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.
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O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS. COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL; COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.
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NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
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NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240
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NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010 NBR 17240/2010 1- Os acionadores manuais serão instalados a uma altura entre 0,90 m  e 1,35 m, em relação ao piso acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que sejam audíveis em toda a edificação e não impeçam a comunicação verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010 3- Os avisadores serão dotados de trava mecânica ativada impedindo o roubo do equipamento. 4- A central de alarme deverá ser instalada a uma altura entre 1,40m - 1,60m. 5- Deverá ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecção de Incêndio na sala de monitoria.
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FUNDO BRANCO
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VERDE
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VERDE
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OBSERVAÇÕES 1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE: 1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO. 2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. 3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT. 4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.
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