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ANEXO B
MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E EMERGENCIA

IDENTIFICAGAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO
Obra: INSTITUCIONAL

Endereco: Quadra Al Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-
090

Area do terreno: 11.037,25 m2

Area da Construcao (total, por pavimentos, por blocos, por unidades, etc.):
Prédio Principal: 608 m2

Anexo de Cozinhas e Banheiros: 106,6 m?

Quadra Poliesportiva: 743,58 m?

Sala Multiuso (AMPLIACAO): 116,7 m?

Proprietario: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC — ADMINISTRAGAO REGIONAL DO ESTADO
DO TOCANTINS

CNPJ: 03.779.012/0003-16.

Autor do Projeto/ Responsavel Técnico: TATIELLE SOARES DA SILVA, Engenheira Civil, Crea
312390 D-TO

CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO/MATERIAIS EMPREGADOS
NUmero de pavimentos: 1
Altura da edificacao: Altura maximas dos prédios: 5.8 metros
Afastamento entre a edificagdo ja aprovada, para a ampliagédo: 37,8 metros
INSTALACOES
Elétrica: Conforme Normas da ABNT e Concessiondria local.
Hidraulica: Conforme Normas da ABNT e Concessionaria local.
Telefone: Conforme Normas da ABNT e Concessionéria local.
CLASSIFICACAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
Grupo: E

Ocupacao/uso: Escola em geral: Escola de primeiro, segundo e terceiro grau, cursos supletivo e pré-
universitario e assemelhados.

Divisdo: E-1

Descricdo: Reforma e Ampliagdo do SESC LER, GURUPI-TO
Carga de incéndio: 300 MJ/m2

Risco: MEDIO

Classe de incéndio: A,Be C

RESERVA TECNICA DE INCENDIO

Reservatério: ELEVADO

Tipo de material construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL
MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Emergéncia

X

lluminagéo de emergéncia Controle (antichama) de material de acabamento

X | Sinalizagéo de emergéncia Hidrante publico proprio




Extintores Hidrante publico da consecionaria (300m)

Acesso de viaturas Gerenciamento de risco de incéndio

Hidrantes e/ou mangotinhos Chuveiros automéaticos




Brigada de incéndio

Deteccéo de incéndio

Alarme de incéndio

Resfriamento

Central de GLP

Sistema de Espuma

Seguranca estrutural nas edificacfes

Sistema fixo de gases limpos e (COx>)

Compartimentacéo horizontal

SPDA

Compartimentacdo vertical

Outros (especificar):

Separacao entre edificacdes

Saidas de Emergéncia

Somente a nivel térreo

Escada Secundaria

Escada protegida — EP

Escada a prova de fumaca — PF

Rampa

Escada pressurizada — PFP

Barra antipanico

Elevador de emergéncia — EE

Area de refagio

Escada aberta externa - AE

Escada ndo enclausurada — NE

Outros (especificar):

Riscos Especiais

Armazenamento de liquidos
inflamaveis/combustiveis

Fogos de artificio

Deposito/Armazenagem de GLP

Vaso sob presséo (caldeira)

Armazenamento de produtos perigosos

Instalagc&o que trabalhe com fontes radioativas

Comércio de Armas de Fogo

Elevador comum e/ou Escada Rolante

Gerador para uso comum

Gerador para o sisteme de emergéncia

Outros (especificar):

Vil. UTILIZACAO/CONSUMO DE GLP: SIM

VIIL. MEIOS DE FUGA: ROTA DE FUGA SINALIZADO EM PROJETO

IX.  MEIOS DE ALERTA: SIM

X.  BRIGADA DE INCENDIO: N3o
XI.  HIDRANTE PUBLICO: Nio
Xll.  OUTRAS INFORMACOES

XIil. PUBLICO (permanente e flutuante): 10 permanentes, e 100 flutuantes.

DIANOPOLIS-TO,31 de AGOSTO de 2023.

TATIELLE SOARES DA SILVA

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 312390 D-TO




