Legenda detalhada - TERREO Lista de materiais - TERREO Legenda de condutos - TERREO
Access point no teto Cabeamento
@ Dispositivo de Cabeamento - sobrepor Acessorios Cabeamento - Hibrido Cabeamento
Access Point Switch POE 802.2at Gerenciavel 24 portas 100/1000 Teto
Access point - 2,4/5GHz - raio 15 m 1pg Mbps (375W) e 4 Portas 10 Gigabit SFP (6+2) portas ST 2 pg Baixa
Caixa de passagem 150x150x80 a 2,80 do piso Acessrios Cabeamento - Metalico -
Caixa de passagem - embutir Conector | mmmmm— e m Piso
<> RJ45 (CM8v) 220
Aco pintada (ref Lukbox) pe
Patch panel P—
150x150x80 mm 1pg Legenda das indicages - TERREO
24 posigdes 9p¢ ACSP - int -
\ . N Pontos de cabeamento - Access point - teto
\ <oixa do passagem 250x200 2 0,30 do piso Plugue RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 mddulo - alta
| Caixa de passagem - embutir
\ N PVC (ref Krona) RJ45 (CM8v) 220 pg RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 médulos - baixa
\ e 25520 mm 1pc Switch POE 802.2at Gerenciavel 24 portas 100/1000 250x200 PVC - baixa - 250x200 mm
\ Caixa d 300x300x300 i Mbps (375W) e 4 Portas 10 Gigabit SFP 4pg CH45 Curva horizontal 45° - 50x50mm
afxa € passagem X .X no piso Acessorios Cabeamento - Rack CH Curva horizontal 90° - 100x50mm
. Caixa de passagem - embutir Gabinete padréo 19" CH Curva horizontal 90° - 50x50mm
g ‘ f { ‘ ‘ H J B ”‘ ‘ B o X<> Alvenaria Base soleira 1pe RC Redugao conceéntrica - 100x50x50mm
| | { ‘ I 300x300x300mm 1 : N
— RJ45(2) ZE I T T pe Perfil de montagem 1pg T T horizontal 90° - 100x50mm
\ Tampa 300x300x50mm 1pg Placa acionamento ventiladores 1pg ™ Terminal - 50x50mm
\ Curva horizontal 45° Tampa inferior bipartida 1pe 16U Gabinete 19" - porta acrilico cristal - 16U x 870mm
\ D E PO S |TO VARAN DA 02 / Acessorios uso geral Unidade de ventilagéo 1pg 40U Gabinete 19" - porta acrilico cristal - 40U x 870mm
\ T 2 9,63 m? T " <  Ponto para inversor , Arruela lisa galvan. Nobreak de 3000VA Tun
\ \ 3 , 5 1 m ’ u‘; L|° °ld ';‘u D E PO S |TC 14" 16pg Patch cord cabo cat-6 220 un Legenda - TERREO
\. L ) / Paraf Ivan. cab lentilh;
VVC F E M I N I N O 2 M araluso ga vah capega lentina Acessérios Cabeamento - Otico Access point no teto
\ ) 5 \ ) AL M OXAR' FAD O </\ 1/4"x5/8" maquina rosca total 16p¢ Conetor - -
\ H}J@'— — 7a8 1 3 ’49 m CSU-4P 2 Porca sextavada galvan. M<> Caixa de passagem 150x150x80 a 2,80 do piso
‘ ‘ H ‘ I ; _\ 'K\ 1 2 ’ 0 1 m = 1/4" 16pg ST 16 pg N Caixa de passagem 250x200 a 0,30 do piso
\ { ,4 I I QJ45(2) . . . Eletrocalha furada tioo U pré-qal Acessorios p/ eletrodutos
\ T — ‘ i 7 H | Z::: hzri;;taal ":;0 pre-galv. quen Caixa PVC X <> Caixa de passagem 300x300x300 no piso
\ — — D~ 4x2" 35 pg = Curva horizontal 45°
\ / ) K \ 50x50mm chapa 18 1pg -
\ J45(2% 8 SA\LA DE O IENYA X. ADM \ E‘ o o j ) WC MA SC ULIN O ¢ g Tala plana perfurada Acessorios uso geral —> Curva horizontal 90°
\ L 4 D{—I NS 1./ 1 3 ?5 m2 RJ45(2 N 50mm apg Arruela lisa galvan. G Rack oad
1=l - < ) T " ack padrdo
\ —(] 41 2?](CS ﬂ ’ 4xCSU-4P O 3 Tampa p/ curva horizontal 45° ‘15//‘116 605 pe &
\ U ﬁxéé [ Ba4;35,65 4 50x50mm chapa 18 1pg 13pe =1 Redug&o concéntrica
\ —7 T Ld Bucha de nylon - .
5a6 “‘»f E - - j -~‘“ | Curva horizontal 90° S10 127 pe = Saida dupla para eletroduto
K / —(] \ S = e ) - = Saida horizontal para eletroduto
\ A 4 | \. X ) y, I : ] TNW Acessorlo§ uso geral Parafuso galvan. cab. sext. v T horizontal 90°
\ B —1 i ‘J45%23 D '] ] 1 H ‘ Arruela lisa galvan. 5/16"x2" rosca soberba 127 pg orizonta
a [ 43 ——cSU-4P CSU-4P 2XC8U-4P 14 ) 16pg Parafuso galvan. cabega lentilha = Terminal
e 4CSU- 7 , / 5 — - 3a4 Parafuso galvar\. cabega lentilha 1/4"x5/8" maquina rosca total 368 po B9 Tomada RJ45 - 2 médulos a 0,30m do piso
243,63 © Lo \ 65 /\ 1/4'x5/8" méquina rosca total 16pg Porca sextavada galvan. 4 Tomada RJ45 a 2,20m do piso
\ e N N _ SALA D E L EI U RA e B 6XCSU-4FF s N\~ N\~ \ N Por"ca sextavada galvan. 174" 549 pg
5 A T 5a10 ‘ = <= 1/4 16pg Suspenso baixa p/ tirante Legenda de fiagdo - TERREO
\ 37 , 39 m . . . T Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen 38mm 127 pe 14XCSU4P
— M N\ a\ —— - - XCSU-
7 [ 270" ( d o) 7‘ ’T Curva horizontal 90 Vergalho galvan. rosca total @ 3a1235236,65a66
N \ ) ! ) J—
2XxCSU-4P ] ) L7 100x50mm chapa 18 1p¢ 114"x(comp. p/ proj.) 77 pe xCSUAP
67 a 68 CSuU-4P N R \)(4‘ ) Tala plana perfurada Cabeamento estruturado - metalico @ 11a12
) S 65 50mm _ 4pe Cabo UTP-6.A (24AWG) SOCSUAP
B J45(2 ; — ) csP Tampa p/ curva horizontal 90 4 328228 m ® 3a 12, 35a 36, 41 a 43, 63, 65 a 66, 69.a 70
( ) i \ \__/ | 100x50mm chapa 18 Tpg Cabeamento estruturado - 6ptico 21XCSU4P
g f 36 i T = f : CH Rack padréo Cabo dtico - interna @ 3212 354 57472 43 63 652 66:69a 70
| L ’ H ‘ ‘ H \ H ‘ Acessorios Cabeamento - Rack 1 120 m
s  — - 1o - - 70xCSU-4P
m (Eg l \ 5xCSU-4P Gabinste padrdo 19 Caixa de passagem - embutir ® Ta14,17a19,23a38,41a57,63a72, 74283
6xCSU-4P \X'; Base soleira 1pg Alvenaria
\ [12xCsu4p  Bakid5a s esats 9243565260 Perfi de montage o 300x300<300mm | ® | B e
—(] O 3a10;35a 36;65a66 & Placa acionamento ventiladores 1pg Tampa 300x300x50mm 7 pe T i | T
\ , , i
| Tampa inferior bipartida 1pg Aco pintada (ref Lukbox) @ 1QXCS_U'4_P - - —
\ Unidade de ventilagao 1pg 150x150x80 mm 4pg 23a24,38,44a45,52a57, 71a72, 74, 79a 83
\ Rack PVC (ref Krona) 66xCSU-4P
\ Gabinete 19" - porta acrilico cristal 25x20 mm 1pg 1a12;17a19,23a38;41a57,63a72,74;77a 83
é;:SP 40U x 870mm 1pg Dispositivo de Cabeamento - embutir 64xCSU-4P
CSuU-4P Redugo concéntrica Placa 2x4" - Bege @ Tal12,17a19,23a32,35a38,41a57,63a 72, 74,77 a83
37 ‘ ‘ 1 i Acessorios uso geral 1 modulo - RJ45 3pg 62xCSU-4P
M i i i i CH Arruela lisa galvan. 2 médulos - RJ45 32 pe Ta12 17a19,23a32 35238, 41a57,63a 72 74, 792 83
1/4" 16pg Dispositivo de Cabeamento - sobrepor 38xCSU-4P
H/ /-;r\v ﬁ\ H ﬁ)\ : 20xCSU-4P 1 ‘ D D D Parafuso galvan. cabega lentilha Access Point @ Ta2 18a19;23a32 38,44a57;64; 71a 72, 74, 79a 83
3a12:35a36:41a43,63.65a 66,39?1 70 1/4"x5/8" maquina rosca total 16pg Access point - 2,4/5GHz - raio 15 m (AP Ubiquiti U6-Pro) 10 p¢ 36xCSU-4P
8xCPFoSM-1Fo Porca sextavada galvan. Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen @ Ta2,18a19,23a30,38,44a 57,64, 71a 72, 74, 79a83
1| 1/4" 16pg Acessorios para eletrocalha 33xCSUAP
[ . XCSU-
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen Saida dupla para eletroduto 1pg @ Ta2, 23a30,38,44a57,71a72 74,79a83
7xCSU-4P 1 | S Redug&o concéntrica Saida horizontal para eletroduto 31 pe
H : H : o 31xCSU-4P
20 a 22;39a40;62;73 ] RIA5(2) ] o 1 J o ‘ 100x50x50mm chapa 18 1pg Curva horizontal 45 Ta0.2%a 05 38 I a 5T T TETA 79553
| ) . . N ‘ Tala plana perfurada 50x50mm chapa 18 4 pe
CX2 13 \ l — ‘ S0mm 4pe Curva horizontal 90° @ ?Ozxaiszlégs 44357 71a 72, 74,79a 83
MDA 14 PAT | O [ | | | yd N | | Tampa p/ redugéo concéntrica 100x50mm chapa 18 1pg
Caixa de passagem 1 E\ T~-_olHr" 40U 203.45 m? —\ f— — —\ f— 7 ) E— 100x50x50mm chapa 18 1pg :’xwmm C“a’r’: ”Z . 8 pg S R M AT TTa T AT
Saida para sala de TTTTT7TT PC ’ A 4 ] - 1 A 4 [ | Saida dupla para eletroduto etrocalha perfurada tipo
Multiuso e Mesa Brasil ] '*' { / } "" ‘ ‘ - Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen 100x50mm chapa 18 865m @ ;g'xﬁs%;ze 57,74, 79a83
2xCSU-4P 7[ — N— ) —\ S - - 50x50mm chapa 18 721 m adadassbass /4 9a
| -~ | —) N / Acessorios para eletrocalha ~ e
@/ 13-a14 [ [ b “ “ L — N Saida dupla para eletroduto 1pe Redug&o concéntrica 10xCSU-4P
RJ45(2 ‘ : ] { Saida horizontal letrod 100x50x50mm chapa 18 2pg 442 45,56a57, 74, 79883
o (7') 8 —\ S  — Elalt a T;lzofntadpatlra ejtro' utol Suporte vertical 8xCSU-4P
D . V4 - etrocalha furada tipo U pré-galv. quen 70x81mm P B T
S T T - Acessori letrocalh pe o
3 2%CSU-4P ] { — cessorios para eletrocalha 70x96mm 10 pe
= = E - o . .
vy 77a78 CH45 — RJég(Z) /J ‘\ Saida horizontal para eletroduto 1pg T horizontal 90°
A 7/ — T horizontal 90° 100x50mm chapa 18 1pg
2xCSU-4P AD M E COO R D E NACAO 22xCSU-4P 71 / \ Acessorios uso geral Tala plana perfurada
75a76 g [ 19,47 m? 1.23a26, 38,442 45,524 57, 71a72 74,792 8% 5 : 7 %(C%J-w \ \ Arruela lisa galvan. 50mm 92pg
A f g) - Q ¥ a —\ f— 174" 24pg Tampa p/ T horizontal 90°
[ pyl 1 ) pa p/ orizontal
R ek l—l / y ‘ H ‘ } : } -\§ AN S Parafuso galvan. cabeca lentilha 100x50mm chapa 18 1pg
RJ45(2 / / yay L — 7 RIASQ) T CH l — ‘ 1/4"x5/8" maquina rosca total 24p¢ Tampa p/ curva horizontal 45°
j I | | I a4 CH45 )
L& / s 26 2xCoU-4P 1 b Porca sextavada galvan. 50x50mm chapa 18 4pg
76 8 @ 28xCSU-4P : — T /\\_CSU-4P 25 25a26 N L 24pg Tampa p/ curva horizontal 90°
| ‘ i 1,23 a26; 38;44 a57; 71 3]2, ?/4,/ /9/3 — — ) / 1 — Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen 100x50mm chapa 18 1pg
| ‘J‘ ‘L‘ ‘J‘ ‘L‘ ** 4 - S ACSP J o ‘ T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 8 pc
L T 100x50mm chapa 18 1pg Tampa p/ redugéo concéntrica
) Uu L 1 R B P / N\ pa pi G
—l" [ ‘l [ —— . 17xCSU-4P 7 N— Tala plana perfurada 100x50x50mm chapa 18 2pg
2xCSU-4P 39xCSU-4P DESPENS ‘ — ‘ l — l 23 a[24;38;44a45;52a57;74;79a83 | | ‘ 50mm 6pg Tampa tipo U
33a34 1a2;17a19;23a32;38;44a57;64;71a72;74,79a83 7 01 m?2 6xCSU-4P / N\ / \ Tampa p/ T horizontal 90° 100mm chapa 24 8.65m
—— e ’ 46a51 | Hi Y] il N —\ o 100x50mm chapa 18 1pg 50mm chapa 24 724 m
/ H45 / \ | \ \ RJ45(2) ] - { Terminal Terminal
| /] 2xCSU-4P 45 Acessorios uso geral 50x50mm chapa 18 2pg
) 2xCSU-4P \ S/ 44245 44 ’ ’ Arruela lisa galvan. Eletroduto PVC flexivel
2xCSU-4P RJ45(1 » @ 2xCSU-4P 27 a28 [ \* ] — { l — 1/4" 24 Eletroduto leve
11 31a32 12 OSU-4P @ s9asl @ g L — — %7‘ i ” " 18.0
1 wﬁ a U 64 \ \ i  S— — Parafuso galvan. cabega lentilha 1 .05 m|
( ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TT ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H \ ‘hi o ‘ 1/4"x5/8" méaquina rosca total 24pg 3/4" 146.48 m
g T T f ! T f é T i T CH \% L ( i 1 { = Porca sextavada galvan. Eletroduto pesado
RJA5(2) CH ( ‘ RJ45(2) [ ‘ / 1 RJ45(2) / \ RJ45(2) RJ45%23 1 : ™ 114" 24pg 1.472" 765m
34 \ 3% \ CSU-4P go / CSU-4P 28 5%45(2) kﬁ:&\ - 2xCSU-4P Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen Rack
33 CSU-4P 3 CSU-4P 19 9 ACSP 2 27 46 52 44 a'45 Tala plana perfurada Gabinete 19" - porta acrilico cristal
17 ,']A\7CSP 18 AC,SP / ACSP / 2 6xXCSU-4P 50mm 6p¢ 40U x 560mm 1pg
) al 18 |1 ul— 19 Ul 2322452355 Terminal
) . . . a24;52ab55 o <
J\ L ) { ) N ) M ¥ RJ45(2 4 2xCSU-4P 50x50mm chapa 18 1pg
[ [ [ L1 L1 L1 [ L1 5 X
74XCSU-4P n 6 56 a 57 Tomada RJ45 - 2 médulos a 0,30m do piso
48 a 51 3 %2 Acessorios Cabeamento - Metalico
] _ [ J _ ‘ Al Conector
Ve N - N \ RJ45 (CM8v) 2pc
— N — N— p Acessorios p/ eletrodutos
SALA DE AULA 01 SALA DE AULA 02 SALA DE AULA 03 SALA DE AULA 04 | | | | xCSUAP cossbrics .
2 2 \ | \ | R
36,48 m 40,14 m? 40,14 m? 40,13 m J45(2)5] 81a62 w2 1o
I o o o ’, o o o o o/ N o/ N o — o . //7 / . < Dispositivo de Cabeamento - embutir
% % % % % 7 % % % % % % RJ45(2 AN S AN | " "
§ \ \ \ § § \ § \ \ § 49 ( ) ] _— { l — ‘ — 1 - X¢3’4 Plac’a 2x4" - Bege
) ) ) ) ) ) \ ) \ ) ) 8] J RJ45%2&)) I | | g\ T o R 2 médulos - RJ45 1pg
] § | § § g s ] 48 — — 5 D |0 (N m/ N ) RU45(2) <] ata RS a220m s oo
| S | S S — S S — S - S=—x=) RJ45(2) 6xCSU-4P ) 8821 Acessorios Cabeamento - Metalico
X ! 56 a 57, 74; 81@ 8 B Conector
— pp— pp— p— p— R e R e R [ 80 2xCSU-4P U RJ45 (CM8v) 1pg
% % % % % % % % % % I 79 a 80 D —
H of L of L of L ( L 4 \ of ‘ 4 \ o ‘ / ‘ of ‘ ~ - Acessorios p/ eletrodutos
a I \‘ \ ﬁ‘ \‘ ﬁ{ D \ ﬁ{ D \, ) D 2xCSU-4P SALA DE RECREACAO Caixa PVC
| | | 50 a 51 2 4x2" 1pg
H S S S St S S S S S—— — 43 ) 97 m U 00 0 U Dispositive de Cabeamento -~ embutr
H 2xCSU-4P ] J J Placa 2x4" - Bege
PR 23a24 1 modulo - RJ45 1pg
= — - — - - — - — - —  —
; oo ooy oo ooy L . L . o o = - SALA DOS PROFESSOR
a [Se——=>] Se———=>] [Se——=>] ISe——=2>] Se——=2] = ISe——=2] ISee———c] Se———=>] — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RJ45(221 ‘ LAJE BUCHA DE ‘
I I RISE2) | | ) | A A 24 >t /
v T e e - s ann— 3 N’ Nt ) | | /NYLON S8 |
g § il \ g \ \ _ g \ _ g \ g \ g § — T - = = - = vy
- ) \ N \ \ N ) ) ) ) ‘ < < / A 4. ? . “
\f | \ | \ \ \ | | R . . . “ .
H 0 i 0 g g | 0 o a a a < 4 a 4 <
\ et \ )’ \ et \ )’ \ 77 \ ) \ 77 \ D \ ) \ > l a a M < a a4 N
a) = —) e ——) ———) —_— — S ———) —_— < a4 Jla a < < 4 4.4
< 4 v a4 a4 < <
H — 44 a4 N < < ‘a 4 a v <
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H 1 / 1 ( 1 / ( / / 1 < < 4 4 41 g 4
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26,34 m | |
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CABEAMENTO ESTRUTURADO SALAS Escaia 1:50 | O INSTALAGAO FIXADOR TIPO OMEGA |

Y DET. 2 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA
~ \__J st Escaa
]

s ]

-~ /74
e ' E: ' BSERVACOES LOGICA:
N /§:<< N ) O 1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LE| N°: 5194/66 NAO

DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA

300

TERRA COM PACTADA>? PRESENTE EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE

. . T ]
N CAMADA DE AREWA | 1. O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERA COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM TERCEIROS.
§ | PAR TRANGADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAGAO AO PATCH PANEL NO RACK| 2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE
/\<

(]
e
]
N

200

DO AMBIENTE; SUA EXECUCAO. QUALQUER MODIFICACAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU

PROPRIETARIO.

| | 2. NAO COMPARTILHAR CABOS DE LOGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELETRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU CANALETA E |

B
d
ol
<q]
X‘

| E@S\%/—:\Ri\-'&s@héégé}l%%s % . o | ELETROCALHAS 4.QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
- - d . ¢ N&CE | 3. USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRE—FABRICADA:; | PROJETISTA,
| 2 gl -, ELETRODUTO | 4. TODAS AS ESTACOES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERAO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, . 5
ENVELOPE DE %—/ bl I VER DIM. NO PROJETO | PADRAO RJ45 CATEGORIA 6; | APROVACOES/OBSERVACOES
CX DE PVC 4"x4" CONCRETO MAGRO

| | 5. APOS O LANCAMENTO DOS CABOS E A COLOCACAO DOS CONECTORES RJ45, DEVERAO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE
TOMADA R4S | CONTINUIDADE, ISOLAGAO, CURTO—CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERGAO DE CONDUTORES DO PAR, |
©DETALHE DE ELETRODUTO ENVELOPADO | NEXT, ATENUANDO, NIVEL DE RUDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACAO DA REDE EM 350 MBPS;
| 6. APGS CONCLUSAO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERA SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE |
| _ | DEVENDO SER FORNECIDO RELATORIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICACAO DA REDE). OS
NOTAS (PARA ENVELOPAMENTO): | REFERIDOS TESTES DEVERAO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRAO EIA/TIA—568 CAT.6.
|7 e S LETRODLTOS QUANDO EM CONTATO DIRETO COM © SOLO, DEVERO | 7. PARA CADA ESTAGAO DE TRABALHO DEVERA SER DEIXADA UMA EXTENSAO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 2,50m DE 02 Revisdo 05/11/2023

PISO ME DETALHE PARA ENVELOPAMENTO. |COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO TIPO PRE—FABRICADA. PADRAO DE| 01 Revisao 01/11/2023
| 2 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM_CONCRETO MAGRO OU ARMADO, DEVE- | PINAGEM 568—A: | 00 Emisséo inicial 18/10/2023

R RCTACEM DEVENDS, ANDA 20 FEEHADAS SRS ERRMIDAGRS DE- WA | 8. DEVERA SER INSTALADO UMA EXTENSAO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR

| NEIRA APROPRIADA PARA EVITAR A ENTRADA DE ARGAMASSA OU NATA | MACHO RJ—45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,

3 — A FITA DE AVISO MOSTRADA NO DETALHE, SERA INSTALADA SOMENTE |USAR CABO NA COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, OS|
_ | NOS ASSENTAMENTOS EM TRAVESSIA | | PATCH CORD SERAO DO TIPO PRE—FABRICADO. PADRAO DE PINAGEM 568—A; |
INSTALACAO DE 4 — EM PASSEIOS E JARDINS, O ASSENTAMENTO DOS TUBOS 9. 0OS CABOS UTP SERAO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXAO, PATCH—PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA

CAIXA PARA 2RJ45 | TERA h=500mm (MINIMO) | | TIPO  PUNCH DOWN TOLL: | Sore SEFORMA —
SEM ESCALA |_ J 10. OS CABOS UTP SERAO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRAO DE RUA 09, QUADRA A1, AL 3, 60, SETOR PARQUE PRIMAVERA
- | PINAGEM 568—A; | Gurupi-TO

11. TODOS OS CABOS DAS INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES Projetisto Fropristario
L J | ATRAVES DE ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE; |

12. NAO SERA ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO;
DET. 7 - DETALHE DE ELETRODUTO ENVELOPADO | 13. AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FEMEA) DEVERAO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITERIOS PARA REDES DE | |™  Cgbeamento Estruturado

y a
4/‘\ DET. 3 - |NSTALAQAO DE CAIXA PARA 2RJ45 4@ SEr ESCALA CABEAMENTO ESTRUTURADO, NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH PANEL. PADRAO DE PINAGEM 568—A; — —

| 14. O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S, NAO PODEM ULTRAPASSAR A 90m; | Térreo 1

15. ELETRODUTO NAO COTADO ADOTAR 83/47; Contelido s
—v SEM ESCALA |16. NOS LOCAIS ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERA UTILIZADO ELETROCALHA METALICA LISA, NOS DEMAIS LOCA|S|
SERAO UTILIZADOS DUTOS DE PISO. ConjuntoPran. Tot.

| 01 02

Data Escala Desenho Conferéncia

05/11/2023 Escala Leonardo Rocha Leonardo Rocha
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AutoCAD SHX Text
1. O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM SERÁ COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM  MULTI-PONTO COM CABOS EM MULTI-PONTO COM CABOS EM  COM CABOS EM COM CABOS EM  CABOS EM CABOS EM  EM EM PAR TRANÇADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  TRANÇADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK TRANÇADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK ÇADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK DO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK , TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK , CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK . INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK  ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK ÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK O AO PATCH PANEL NO RACK  AO PATCH PANEL NO RACK AO PATCH PANEL NO RACK  PATCH PANEL NO RACK PATCH PANEL NO RACK  PANEL NO RACK PANEL NO RACK  NO RACK NO RACK  RACK RACK DO AMBIENTE; 2. NÃO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  NÃO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E NÃO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ÃO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E O COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E GICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E DE ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ELÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ÉTRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E TRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E NO MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E MESMO ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ELETRODUTO E/OU  CANALETA E  E/OU  CANALETA E E/OU  CANALETA E   CANALETA E  CANALETA E CANALETA E  E E ELETROCALHAS;   ;   3. USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;    USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;   USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;   E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;   SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;   É-FABRICADA;   -FABRICADA;   4. TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, AÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, ES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, ÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, O ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, POR UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, UMA TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS, TOMADA MODULAR 8 (OITO) PINOS,  MODULAR 8 (OITO) PINOS, MODULAR 8 (OITO) PINOS,  8 (OITO) PINOS, 8 (OITO) PINOS,  (OITO) PINOS, (OITO) PINOS,  PINOS, PINOS, PADRÃO RJ45 CATEGORIA 6;  ÃO RJ45 CATEGORIA 6;  O RJ45 CATEGORIA 6;   RJ45 CATEGORIA 6;  RJ45 CATEGORIA 6;  5. APOS O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   APOS O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  APOS O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  ÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  AMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  CÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  O DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  DEVERÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  ÃO SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  O SER  REALIZADOS ENSAIOS DE   SER  REALIZADOS ENSAIOS DE  SER  REALIZADOS ENSAIOS DE    REALIZADOS ENSAIOS DE   REALIZADOS ENSAIOS DE  REALIZADOS ENSAIOS DE   ENSAIOS DE  ENSAIOS DE   DE  DE  CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, ÇÃO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, , CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, DE CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, CONDUTORES ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, ENTRE  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,   PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, PARES, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, ÇÃO DE CONDUTORES DO PAR,  DE CONDUTORES DO PAR, DE CONDUTORES DO PAR,  CONDUTORES DO PAR, CONDUTORES DO PAR,  DO PAR, DO PAR,  PAR, PAR, NEXT, ATENUANDO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;    ATENUANDO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   ATENUANDO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   NDO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   O, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   IDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   DOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   ANCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   NCIA MUTUA PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;   ÃO DA REDE EM 350 MBPS;   O DA REDE EM 350 MBPS;   6. APÓS CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  APÓS CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE APÓS CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE ÓS CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE S CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE ÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE O DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE Á SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE  O SCANNER DE TODA A REDE O SCANNER DE TODA A REDE  SCANNER DE TODA A REDE SCANNER DE TODA A REDE  DE TODA A REDE DE TODA A REDE  TODA A REDE TODA A REDE  A REDE A REDE  REDE REDE DEVENDO SER FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  SER FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS SER FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS PONTO A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS  DA REDE). OS DA REDE). OS  REDE). OS REDE). OS  OS OS REFERIDOS TESTES DEVERÃO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRÃO EIA/TIA-568 CAT.6.  7. PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE ÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE O DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE Á SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE ÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE O (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE CORD TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE TIPO EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE  EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE   COM 2,50m DE  COM 2,50m DE COM 2,50m DE  2,50m DE 2,50m DE  DE DE COMPRIMENTO  COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE   COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE EM CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE CADA EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE DO  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE   TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE TIPO PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE  PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE PRÉ-FABRICADA. PADRÃO DE É-FABRICADA. PADRÃO DE -FABRICADA. PADRÃO DE  PADRÃO DE PADRÃO DE ÃO DE O DE  DE DE PINAGEM 568-A;   8. DEVERÁ SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  DEVERÁ SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR DEVERÁ SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR Á SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR ÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR O (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR COM 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR 1,00m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  COMPRIMENTO COM UM CONECTOR COMPRIMENTO COM UM CONECTOR  COM UM CONECTOR COM UM CONECTOR  UM CONECTOR UM CONECTOR  CONECTOR CONECTOR MACHO RJ-45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  RJ-45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, RJ-45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL,  PARA DADOS NA COR AZUL, PARA DADOS NA COR AZUL,  DADOS NA COR AZUL, DADOS NA COR AZUL,  NA COR AZUL, NA COR AZUL,  COR AZUL, COR AZUL,  AZUL, AZUL, USAR CABO NA COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  CABO NA COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS CABO NA COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  NA COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS NA COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS  ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS ÇÃO DOS SERVIDORES, OS O DOS SERVIDORES, OS  DOS SERVIDORES, OS DOS SERVIDORES, OS  SERVIDORES, OS SERVIDORES, OS  OS OS PATCH CORD SERÃO DO  TIPO PRÉ-FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;  ÃO DO  TIPO PRÉ-FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;   DO  TIPO PRÉ-FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;  É-FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;  -FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;  ÃO DE PINAGEM 568-A;  O DE PINAGEM 568-A;  9. OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA ÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA O LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA ÃO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA O, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA  COM FERRAMENTA APROPRIADA COM FERRAMENTA APROPRIADA  FERRAMENTA APROPRIADA FERRAMENTA APROPRIADA  APROPRIADA APROPRIADA TIPO  PUNCH DOWN TOLL;   10. OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE ÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE O LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE PARA CRIMPAGEM. PADRÃO DE  CRIMPAGEM. PADRÃO DE CRIMPAGEM. PADRÃO DE  PADRÃO DE PADRÃO DE ÃO DE O DE  DE DE PINAGEM 568-A;    568-A;   568-A;   11. TODOS OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  TODOS OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES TODOS OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES ÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES ES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES ÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES O SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES SER IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES IDENTIFICADOS EM SUAS  EXTREMIDADES  EM SUAS  EXTREMIDADES EM SUAS  EXTREMIDADES  SUAS  EXTREMIDADES SUAS  EXTREMIDADES   EXTREMIDADES  EXTREMIDADES EXTREMIDADES ATRAVÉS DE  ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;   ÉS DE  ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;   S DE  ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;   12. NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO;  NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO; NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO; ÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO; O SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO; Á ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO;  ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO; CABEAMENTO ESTRUTURADO; ; 13. AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE ÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE MEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE ÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE O SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  OS CRITÉRIOS PARA REDES DE OS CRITÉRIOS PARA REDES DE  CRITÉRIOS PARA REDES DE CRITÉRIOS PARA REDES DE ÉRIOS PARA REDES DE RIOS PARA REDES DE  PARA REDES DE PARA REDES DE  REDES DE REDES DE  DE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,  NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;   NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A; OS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A; S RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A; OS CONECTORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A; S CONECTORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A; TORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A; ORES E PATCH PANEL. PADRÃO DE PINAGEM 568-A; ÃO DE PINAGEM 568-A; O DE PINAGEM 568-A;  PINAGEM 568-A; PINAGEM 568-A; 14. O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S, NÃO PODEM ULTRAPASSAR А 90m;  O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S, NÃO PODEM ULTRAPASSAR А 90m; O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S, NÃO PODEM ULTRAPASSAR А 90m; ÃO PODEM ULTRAPASSAR А 90m; O PODEM ULTRAPASSAR А 90m; ; 15. ELETRODUTO NÃO COTADO ADOTAR  3/4";16. NOS LOCAIS ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  NOS LOCAIS ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS NOS LOCAIS ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  LOCAIS ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS LOCAIS ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS ONDE HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS HOUVER SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS SISTEMA DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS DE PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS PISO ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS ELEVADO, SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS SERÁ UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS UTILIZADO ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS ELETROCALHA METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS METÁLICA LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  LISA, NOS DEMAIS LOCAIS LISA, NOS DEMAIS LOCAIS  NOS DEMAIS LOCAIS NOS DEMAIS LOCAIS  DEMAIS LOCAIS DEMAIS LOCAIS  LOCAIS LOCAIS SERÃO UTILIZADOS DUTOS DE PISO.
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