TATIELLE SOARES

ENGENHEIRA CIVIL

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

OBRA: Reforma e Ampliacdo do SESC LER em Gurupi-TO
PROPRIETARIO: Servico Social do Comércio- SESC — Administracéo
Regional no Estado do Tocantins

ENDERECO: Rua 9, 60 Quadra Al 03 Lote 01 - Parque Primavera, Gurupi
- TO, 77413-090

PREDIO PRINCIPAL

1. DESCRICAO GERAL

Este memorial tem por objetivo descrever os projetos elaborados para a reforma
e ampliacdo do SESC LER Unidade Parque Primavera, localizado no Municipio de
Gurupi — TO, situado na Rua 9, 60 Quadra, AL 03, Lote 01, Parque Primavera. Serdo
contemplados movimentos de terra, infraestrutura, superestrutura, alvenarias,
instalagfes elétricas, impermeabilizacdes, pluviais, hidrossanitarios, revestimentos,
cobertura, esquadrias, pintura, pavimentacdes e complementos. O projeto devera ser
utilizado como diretriz pela contratada, e compreende os detalhes da reforma da
escola. O regimento dos servicos serd baseado pelas Especificacbes Técnicas,
desenhos anexos e Condi¢Oes Gerais.

A execucdo sera realizada por profissionais habilitados em detrimento as
Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. Os materiais especificados serédo de
primeira qualidade, para que atenda aos requisitos das Especificacées Brasileiras.
Cabera a contratada a prova das mesmas por instituicdo idénea. Todas as etapas da

obra devem ser precedidas da orientacdo deste Memorial e Especificacdes Técnicas



e dos Projetos Arquitetbnico e Complementares. A aquisicdo e emprego dos
materiais, bem como a execucao dos servigos, devem estar de acordo com as normas
técnicas vigentes. Em caso de divergéncias entre as especificacdes técnicas e 0s
projetos, deverdo ser seguidos o0s projetos. A contratada efetuard um rigoroso
controle tecnolégico dos materiais que serdo utilizados na obra em questao,
verificando e sendo responsavel pelos elementos da obra ou servico em que for
realizado o processo de impermeabilizacdo, para que seja garantida a adequada
execucdo da mesma. Os impostos Estaduais, Federais ou Municipais, taxa de
seguro, responsabilidade civil e contratos deverdo estar incluidos nos precos
apresentados. As multas impostas a contratada pelos 6rgéos de fiscalizacao ou pelo
poder publico decorrentes de transgressdes cometidas pela mesma ao desenvolver
0S servicos contratados, serdo de sua responsabilidade. A contratada devera
promover a expedicdo do Habite-se.

Todos o0s servicos deverdo estar em conformidade com o0s projetos
apresentados. Os materiais deverdo ser de qualidade, atendendo as normas técnicas
vigentes. Os procedimentos adotados ndo poderao interferir na ordem dos trabalhos
nem gerar risco de acidentes para trabalhadores ou usuérios do espaco, devendo a
empresa executora, para tanto, instalar a devida sinalizacdo e utilizar os
Equipamentos de Protegao Individual e Coletiva condizentes com a fungdo e com o
servico. A contratada ficara encarregada por dirigir 0os servigos e funcionarios, o qual
ficara responsavel, a nivel de operarios, e sera a excecdao dos Engenheiros ou
Titulares da contratada, a Unica pessoa habilitada a estabelecer contatos com a
fiscalizacdo. Os custos para a instalacdo e manutencdo das mesmas, serdo de
responsabilidade da construtora vencedora da licitagdo. A Contratada devera
viabilizar aos seus funcionérios operantes em servicos relacionados ao objeto da
Licitagdo o suporte das medidas preventivas de seguranca do trabalho, conforme NR-
6, NR-8 e NR-18, sob pena de interrup¢céo dos servicos pela fiscalizacao, durante o

prazo de execucdo, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

2. DADOS GERAIS

O edificio possui 01 (um) pavimento com area a ser reformada de 608 metros
guadrados, que contara com 19 (dezenove) ambientes:



Ambiente Area (m?)
Administracdo e Coordenacao 19,34
Sala de Aula 01 36,5
Sala de Aula 02 40,15
Sala de Aula 03 40,15
Sala de Aula 04 40,15
Sala de Recreacgao 44
Sala dos Professores 19,58
Secretaria 10,2
Sala de Leitura 37,39
Sala da Orientacdo e Aux. Adm 20,75
Depésito 1 3,51
Varanda 1 9,63
Banheiro Feminino 13,28
Banheiro Masculino 13,03
Depdsito 2 5,27
Almoxarifado 12,01
Patio Recreagéo 130,35
Lazer 66,92
Varanda 2 26,26




2.1. LOCALIZACAO

Figura 01 — Imagem Satélite com coordenadas - Latitude: 11°44'43"S - Longitude:
49°03'40"0

3. PRELIMINARES

A presente especificacdo objetiva fixar normas de emprego dos materiais e
execucao dos servicos fazendo parte integrante dos projetos, devendo permanecer
na obra.

Os servigos contratados seréao rigorosamente executados de acordo com as
normas estabelecidas neste memorial descritivo e nos projetos existentes.

Todos os materiais empregados serdo de conformidade com ABNT e
INMETRO e de acordo com especificacdes técnicas do projeto. Todos 0s servigcos
serdo executados em completa obediéncia as especificacdes deste memorial e
normas técnicas especificas da ABNT.

Em caso de divergéncia entre as especificacdes técnicas e os desenhos dos
projetos a fiscalizacdo devera ser consultada. No caso de alteragfes, as mesmas sé
poderdo ser efetuadas com expressa autorizacdo do Projetista.

3.1. PLACA DE OBRA

Deverao ser fornecidas e instaladas placas indicativas da OBRA, montadas e
estrutura de madeira, em locais determinados pela FISCALIZACAO. As placas

deverdo ser confeccionadas em chapa de ago galvanizada, 1 unidade com



dimensdes de 3,75mz2, padrdo Governo Federal, montada sobre moldura de madeira,
com pintura a base de poliuretano, resistente as intempéries. Deverao ser fornecidas
e instaladas placas indicativas da CONTRATADA em todos os locais, onde serao
executados os servigos, de acordo com exigéncias do CREA.

3.2.  INSTALACOES PROVISORIAS

Sera solicitada a instalacdo proviséria de luz e dgua conforme as normas
estabelecidas pelas respectivas companhias fornecedoras. Em caso de utilizagéo
destes insumos através de redes da prOpria instituicdo, os respectivos valores
deverdo ser glosados na ultima medicdo. Todos 0s equipamentos necessarios a
execucao da obra, tais como betoneiras, vibradores, serra, etc., deverdo ter suas
instalagbes elétricas aéreas, dimensionadas de acordo com sua capacidade e
poténcia, com acionamento e dispositivos de seguranca conforme NR 18.

As éareas de vivéncia do canteiro de obras deverdo ser compostas por: a)
instalacdes sanitarias; b) vestiario; c) alojamento; d) local de refei¢cdes; e) cozinha,
guando houver preparo de refei¢cdes; f) lavanderia; g) area de lazer; h) ambulatério,
guando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores.

O cumprimento do disposto nos itens "c", "f* e "g" é obrigatério nos casos onde
houver trabalhadores alojados. Os itens “a”, “b” e “d” s&o obrigatérios nos casos de
ndo houver um ambiente proximo que possa ser utilizado para estes fins. As areas
de vivéncia devem ser mantidas em perfeito estado de conservacéo, higiene e
limpeza. Instalacbes moveis, inclusive contéineres, serdo aceitas em areas de
vivéncia de canteiro de obras e frentes de trabalho, desde que, cada médulo: a)
possua area de ventilacao natural, efetiva, de no minimo 15% (quinze por cento) da
area do piso, composta por, no minimo, duas aberturas adequadamente dispostas
para permitir eficaz ventilacéo interna; b) garanta condi¢des de conforto térmico; c)
possua pé direito minimo de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros); d) garanta
os demais requisitos minimos de conforto e higiene estabelecidos na NR-18; e)
possua protecdo contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do

aterramento elétrico.

4. VEDACAO



4.1. VEDACAO INTERNA

Os ambientes internos serdo separados por divisérias em gesso acartonado,
permitindo a flexibilizagdo dos espacos.

As divisorias deverao ser instaladas apés a colocacao do piso geral, de forma a
permitir sua remoc¢ao. A cada 15m devera haver uma junta de movimentacdo com a
finalidade de evitar problemas de fissuracdo por movimentacdo higrotérmica, sendo
a distancia maxima entre juntas de 15 m. As paredes de gesso acartonado deveréo
permitir certo grau de movimentacao ou acomodacao, em decorréncia de folgas entre
seus componentes, mais especificamente entre montantes e guias e entre chapas e
estrutura (lajes ou vigas). Essa caracteristica tem por objetivo permitir que sejam
absorvidas as deformacdes da estrutura-suporte (lajes ou vigas). As divisérias seréo
pintadas com tinta acrilica na cor branco neve e receberdo rodapé com mesmo
matérial do piso. As divisorias em gesso acartonado deverdo estar em conformidade
com as normas NBR 10636/1989 — Paredes e Divisérias sem Funcdo Estrutural —
Determinacdo da Resisténcia ao Fogo (MB-2179/1985) e NBR 11681/1991 -
Divisérias Leves Internas Moduladas (NBR-1313/1990).

5. REVESTIMENTO DE PAREDES

O chapisco sera feito em argamassa de cimento e areia, traco 1:3, em todas as

paredes internas e externas. As paredes internas e externas serdo rebocadas com
traco 1:2:8 (cimento,cal e areia).
Nas paredes dos banheiros e salas de aulas, onde sera executado o

revestimento ceramico devera ser feito emboco.

6. PISO

O piso dos sanitarios deve ser executado apOs a conclusdo das seguintes
etapas: revestimento de paredes (reboco, antes da pintura), fixacdo de caixilhos,
execucao das impermeabilizacdes, execugcao das tubulacbes embutidas no piso e
ensaio das tubulacdes subterraneas quanto a estanqueidade. Nesses ambientes, que
sao sujeitos a molhadura, o piso sera executado com inclinacdo de 0,5% a 1,5% na

direcéo dos ralos ou portas de saida. Nao se permitird empocamento ou agua fluindo



em direcdo errada. O contrapiso devera receber tratamento adequado de aditivo

impermeabilizante de concreto, para evitar possiveis infiltracdes.

6.1. CONTRAPISO

O contrapiso devera ser feito em concreto sobre terreno compactado e pre
nivelado. A espessura ideal para o contrapiso sera entre 4 e 6 centimetros e seguir a
proporcao de 1 parte de cimento para 4 partes de areia. (1:4 / cimento:areia).

Apos lancamento da massa fazer o nivelamento com inclinacéo pre definida afim
de facilitar o assentamento ceramico. Nos locais onde sera executado o piso em
granitina, € necessario deixar o contrapiso com a superficie rugosa, afim de dar mais

aderencia entre os dois materiais.

6.2. PISO DE GRANITINA

ApoOs a cura do contrapiso serd executado o piso de granilite, marmorite ou
granitina cinza claro e cinza escuro, em toda edificacdo com excessao dos banheiros. A
execucao do piso em granitina deve ser feito por um profissional treinado afim de uma
6tima execucdo. Rodapé em granitina embutido na parede.

O piso deve ser nivelado, respeitando 0os espacamentos maximos entre as
juntas, que ndo deve ultrapassar 1 metro entre elas. Apos a cura do piso deve-se fazer
0 polimento grosso e em seguida o estucamento afim de calafetar os poros do piso.
Fazer o acabamento fino com o ultimo polimento apés 3 dias.

Apos a limpeza do piso aplique cera a base de petréleo ou duas demaos de
resina acrilica.

Passo a passo para o Piso de granitina:

» Execute o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia
necessaria a massa de granilite que vira a seguir. Lave e limpe bem a area, eliminando
residuos.

* Faca a medicdo da localizagdo das juntas longitudinais e transversais, de

acordo com o projeto, e bata a linha com giz para marcar as posi¢cdes corretas.

* Recomenda-se que os quadros formados pelas juntas n&o ultrapassem a

medida de 1,00 m x 1,00 m.

* Depois de colocar as juntas plasticas (ou de latdo) nas areas marcadas, fixeas



com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (3: 1). Use uma régua
de aluminio para auxiliar na tarefa e manter o alinhamento das juntas.

Durante essa etapa, ndo coloque argamassa de cimento branco proximo ao
cruzamento das juntas, a fim de permitir que a massa de granilite penetre nesse espaco
e aumente a sua aderéncia ao contrapiso.

* Prepare a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados de
granilite, de acordo com as instrugdes do fabricante, e aplique com a colher de pedreiro

« Com uma régua, faga o sarrafeamento da massa.

* Depois, vem a fas da sémea, quando se joga o agregado puro do granilite por
cima da massa aplicada anteriormente.

» Com uma broxa, umedeca levemente a superficie de maneira uniforme.

* Em seguida, use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido
com concreto) para compactar os agregados na massa.

* Use uma desempenadeira metalica para alisar a superficie. A recomendacéo
é fazer cura Umida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

 Para evitar pisar e marcar a superficie com a bota, utilize o "pé de pato", um
para apoiar os joelhos e outro para os pés. Ele pode ser feito com um pedaco de
madeira e quatro parafusos atarraxados com porca. Deve ser usado com os parafusos
em contato com o piso.

» Para fazer o polimento grosso, use a maquina politriz com esmeril de graos
36 e 60. Em seguida, vem o processo de estucamento, com uso do esmeril grdo 120,
em que se espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para calafetar os
poros do piso. Utilize ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto
passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

* Apods trés ou quatro dias faga o acabamento usando a maquina com esmeril
180 para tirar 0 excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

* Para finalizar, com a superficie limpa e seca, utilize cera a base de petrdleo

ou duas demaos de resina acrilica.
6.3. PORCELANATO
O piso dos Banheiros seréo revestidos com porcelanato 83x83cm Onix Premiun

embramaco acetinado, ja as paredes serdo revestido de Porcelanato 83x30 Onix

premiun polido, ambos com junta de dilatacdo de 1,5mm, assentado sobre argamassa



ac3, utilizando espacadores, devidamente rejuntados e mantendo a inclinacdo e

obedecendo a paginacao do projeto arquitetdnico.

Passo a passo para 0 assentamento:
» Prepare a superficie onde o porcelanato sera assentado. Verifique se a superficie
esta nivelada e limpa. Se houver rachaduras ou buracos, preecha-os com argamassa.
* Meca a area onde o porcelanato sera assentado e determine o layout. Use um lapis
e uma régua para desenhar linhas de referéncia no chao para ajuda-lo a alinhar as
pecas de porcelanato.
» Misture a argamassa para assentamento de porcelanato de acordo com as instrucdes
do fabricante.
» Comece a colocar as pegas de porcelanato na argamassa, seguindo as linhas de
referéncia que vocé desenhou anteriormente. Use 0s espacadores para nivelar as
pecas e manter um espacamento uniforme entre elas.
* Use o cortador de azulejos ou a serra marmore para cortar as pegas de porcelanato
para que elas se ajustem em torno das bordas e obstaculos, como tubulacdes e
luminérias.
» Depois de assentar todas as pegas de porcelanato, deixe a argamassa secar de
acordo com as instru¢cdes do fabricante.
* Remova os espacgadores e aplique o rejunte entre as pecas de porcelanato. Use a
desempenadeira para espalhar o rejunte uniformemente e, em seguida, use a borracha
para acabamento de rejunte para remover 0 excesso.
* Deixe o rejunte secar de acordo com as instrugdes do fabricante e, em seguida, limpe
a superficie do porcelanato com um pano umido.
* Verifique se o porcelanato esta nivelado usando um nivel e ajuste qualquer peca que

esteja desnivelada.

6.4. REVESTIMENTOS PAREDES SALA DE AULA

As salas de aula deverdo ser revestidas com Revestimento ceramico branco,
borda bold esmaltado brilhante, dimensdes 10x10 com junta de dilatacdo de 2mm.
Detalhe na faixa em granito Pedra sao Gabriel e acabamento superior abaulado,
largura de 6cm, altura total dos revestimentos 1,10m (metros). Revestimentos

assentados com argamassa AC3, garantindo perfeita aderencia e alinhamentos,



obedecendo a paginacao do projeto arquitetonico. O revestimento deve ser espacado

e rejuntado de acordo com o tipo de revestimento.

7. FORRO
7.1. FORRO MINERAL (60X60)cm E GESSO

Para a utilizac&o de qualquer tipo de forro, deverao ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

* Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;

* Teste de todas as instalacées antes do fechamento do forro;

* Verificagao das interferéncias do forro com as divisorias retrateis, de modo que
um sistema nao prejudique o outro em eventuais modificacdes;

* Locacao das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

» S6 sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

O forro mineral serd instalado em estrutura metalica (perfis) suspensa com
cabos de aco fixos na estrutura do telhado com os devidos suportes e acessorios. Faca
0 acabamento das bordas. Seguir Guia de Instalacao .

O forro em gesso sera instalado em estrutura metélica (metalon) suspensa com
cabos de aco fixos na estrutura do telhado com os devidos suportes e acessorios. Faca

0 acabamento das bordas.

8. ESQUADRIAS
8.1.Portas

8.1.1. Porta de correr com esquadria de aluminio e folha de vidro

As portas terdo sua estrutura em perfis de aluminio de 25mm na cor preta,
conforme detalhamento em projeto e fechamento com folha de vidro temperado,
transparente com 8 mm (milimetros) de espessura. As portas terdo duas folhas sendo
uma fixa e uma de correr. Deverdo ser colocadas de modo a conceder um perfeito
funcionamento de todos 0s seus sistemas de acionamento.

As concordancias entre perfis deverdo apresentar perfeito ajustamento, sem

diferencgas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncéo e sem folgas.

1(



8.1.2. Portdo de correr chapa metalica

Os portdes terdo estrutura metélica conforme detalhamento em projeto. Os
portdes serdo de correr e de enrolar, em ambos os casos as esquadrias receberéo
fundo antiferrugem e acabamento em tinta esmalte na cor das esquadrias. Ambos 0s
modelos possuirdo uma folha que correrd no seu determinado sentido. Serdo
instaladas com chumbadores conforme indicado em projeto.

As concordancias entre perfis deverdo apresentar perfeito ajustamento, sem

diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncdo e sem folgas.

8.1.3. Porta de abrir em ACM

As portas terdo suaestrutura em perfis de aluminio conforme detalhamento em
projeto e fechamento em ACM. A porta tera uma folha. Deverdo ser colocadas de
modo a conceder um perfeito funcionamento de todos o0s seus sistemas de
acionamento.

As concordancias entre perfis deverdo apresentar perfeito ajustamento, sem

diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncdo e sem folgas.

8.1.4. Porta de abrir em ACM com visor de Vidro

As portas terdo sua estrutura em perfis de aluminio conforme detalhamento em
projeto e fechamento em ACM com um visor de Vidro temperado, transparente com
8 mm (milimetros) de espessura. A porta tera uma folha. Deverdo ser colocadas de
modo a conceder um perfeito funcionamento de todos o0s seus sistemas de
acionamento.

As concordancias entre perfis deverdo apresentar perfeito ajustamento, sem

diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncdo e sem folgas.

8.2.JANELAS
8.2.1. Janelade Correr com esquadriaem aluminio e folha de vidro

As Janelas terdo sua estrutura em perfis de aluminio anodizado de 25mm na

1]



cor preta, fechamento em folha de vidro 6 mm, divididas em quatro folhas, sendo elas

duas folhas fixas e duas folhas de correr para ambos os lados.

8.2.2. Janela basculante com esquadria Maxim-ar

As Janelas terdo sua estrutura em perfis de aluminio anodizado de 25mm na
cor preta, fechamento em folhade vidro temperado, transparente com 6 mm, divididas
em duas folhas, sendo elas uma folha fixa e uma folha de abrir. A abertura da folha

serd com o sistema basculante.

8.2.3. Janela Fixa com esquadria em aluminio e folha de vidro

As Janelas terdo sua estrutura em perfis de aluminio anodizado de 25mm na
cor preta, fechamento em folha de vidro temperado, transparente com 6 mm, possuira

uma unica folha fixa impossibilitando a abertura da mesma.

8.3. Soleiras

As soleiras das portas internas serdo do mesmo material do piso, dendepndo
do ambiente, sendo eles granitina ou porcelanato. As Soleiras das portas externas

serdo com pedra de granito sédo gabriel .

8.4. Peitoris

Os peitoris das janelas serdo de pedra de granito Sado gabriel. Os mesmo
deverdo ser assentados com um leve decaimento para escoamento das aguas
provenientes da chuva e deverao ser providos de pingadeira na parte externa feita

com um friso para esvitar contato da agua com as paredes da edificacao.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Os documentos relacionados abaixo sdo citados no texto e contém prescrigées

véalidas para o presente memorial descritivo.
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e NBR 5626 — Instalacdes prediais de agua fria;
e NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario;

e NBR-10884/89- Instalagcfes prediais de aguas pluviais;

Todo o tracado da rede de alimentacdo com os diametros e conexdes

necessarias, esta demonstrado no projeto hidrossanitario.

9.1. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

9.1.1. Vasos sanitarios

Os vasos sanitarios a serem implantados na edificacdo devem ser em material
ceramico branco da marca Icasa, com caixa acoplada, nas versdes para adulto e infantil,
dotado de assento e tampa. A seguir, tem-se a imagem ilustrativa do modelo dos

vasos a serem instalados.

9.1.2. Torneirade mesa

As torneiras a serem utilizadas nos lavatorios dos banheiros sao torneiras de
mesa com temporizador pressmatic compact cromada - docol com conexao igual a

25mm. A seguir, tem-se a imagem ilustrativa da torneira a ser utilizada.



9.1.3. Barra de apoio

As barras de apoio a serem instaladas na edificacdo serédo do tipo cromado,
fixados com parafusos seguindo a orientagcéo do fabricante. Serdo da marca Deca com
comprimento de 80 cm. A seguir, tem-se a imagem ilustrativa da barra a ser utilizada.

Localizacao das barras de apoio - A localizacao das barras de apoio deve
atender as seguintes condic¢des: junto a bacia sanitaria, na lateral e no fundo, devem
ser colocadas barras horizontais para apoio e transferéncia, com comprimento minimo
de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixacao).
A distancia entre o eixo dabacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40
m, estando esta posicionada a uma distancia minima de 0,50 m da borda frontal da
bacia. A barra da parede do fundo deve estara uma distancia maxima de 0,11 m da
sua face externa a parede e estende-se no minimo 0,30 m além do eixo da bacia, em
direcdo a parede lateral.
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9.1.4. Portaveneziana
As portas de veneziana a serem instaladas na edificacdo serdo do tipo
laminada, material em aluminio e abertura de giro, medidas de 60 centimetros de

largura por 210 centimetros de altura. A seguir, tem-se a imagem ilustrativa da porta

a ser utilizada.

9.1.5. Sifédo paralavatorio

Os sifées para lavatorio a serem instalados na edificagdo serdo cromados, da

marca Deca. A seguir, tem-se a imagem ilustrativa a ser utilizada.
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9.1.6. Bancadas de marmore

As bancadas a serem instaladas na edificagdo serdao em granito branco siena.
Serdo instalados sobre apoio metalico chumbada na parede de alvenaria.Deverao ser
feitos os acabamentos em torno da bancada para conscordancia com revestimento
das paredes. Atentar-se aos acabamentos nas bordas das bancadas, exige-se
acabamento de alto padrdo. A seguir, tem-se a imagem ilustrativa da porta a ser
utilizada. Rodapia devera ser embutido na parede.

9.1.7. Cuba de Mesa

As cubas de embutir a serem instalados na edificagcdo serdo de material

ceramico, oval 37x48x16 cm, cor branca, da marca DECA.

4

——

1¢



9.2. AGUA FRIA
9.2.1. Abastecimento

O abastecimento de agua potavel da edificacdo sera derivado a partir da rede de
abastecimento ja existente. Os tubos e conexdes serdo de PVC soldavel na tubulacdo de agua
e PVC ponta e bolsa com junta de borracha ou soldavel na tubulacdo de esgoto; ambos das
marcasaprovadas pelo INMETRO.

O abastecimento sera feito por 03 (trés) reservatorios de polietileno (1500 litros), com
torneira de boia, tubulacéo para limpeza e extravasor com registro de gaveta e uma tubulacéo
de descida para distribuicado da agua com um registro de gaveta. A caixa d’agua sera apoiada
em cima laje do banheiro do prédio principal.

As loucas deverdo ser de porcelana branca, assentada de forma adequada, sendo

niveladas e respeitando as alturas do projeto

9.3. SANITARIO

Os efluentes gerados na edificacdo serdo conduzidos por meio de conexdes de PVC
rigido, cor brana. Eles serdo lancados previamente nas caixas de inspe¢do seguindo para o
sistema de tratamento. O sistema de tratamento de esgoto ja existente € composto por tanque
séptico, filtro anaerdbico e sumidouro .

As caixas de inspecdo deverdo ser em alvenaria de tijolos de barro e tampa deconcreto,
0 revestimento interno das caixas serao feitas em argamassa. As especificagoes estardo em

projeto de esgoto.

9.4. VENTILACAO

Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacdo instalados em

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do nivel do telhado.

10. INSTALACOES ELETRICAS

Para a realizacao deste projeto foi utilizada como referénciaanorma NBR 5410

- Instalacdes elétricas de baixa tensdo. Este projeto também atende a norma
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regulamentadora de seguranca em instalagdes de servicos em eletricidade - NR 10.

A execucdo dos servicos devera obedecer a melhor técnica, por profissionais
gualificados e dirigidos por profissionais que tenham habilitacédo junto ao CREA.

As instalacbes deverdo ser executadas de acordo com as plantas em anexo,
obedecendo as indicacdes e especificacbes constantes deste memorial, bem como as

determinacdes das normas.
NBR-5410 Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR-5413 lluminamento de Interiores e Exteriores;

NBR-5419 Sistemas de Aterra mento;

NBR-5444 Simbolos Gréficos para Instalac6es Elétricas Prediais;

10.1. Illuminacéao

Os circuitos de iluminacao serdo derivados dos quadros de distribuicdo, com fiacdo
minima de 1,5mm2 e com circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico.

As luminarias internas para area da escola serdao em 2 tipos:

e Lumiarias de embutir plafon de 60x60 cm, iluminacdo em led e bordas brancas.
Possuira 30w de poténcia, luz neutra.
e Lampadas em LED. Possuirad 36w de potencia;

e DOITOOL Rattan Pendente de Méao Clara de Cesto de Cesta Leve RUstico Pendurado Leve
Lustre Japonés Lustre de Teto Com Cordéo Ajustavel. Marca: DOITOOL — Luz branca de
30w. — 6 und

10.2. Tomadas

As tomadas serdo alimentadas a partir dos quadros de distribuicdo

correspondentes.
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Todas as tomadas deverdo ser aterradas, com pino de ligagdo a terra nopadrao
Brasileiro de conectores.

Serado projetadas tomadas de uso geral em cada ambiente, junto a porta deentrada e
sob o interruptor da iluminacéao.

As caixas para tomadas deverao ter dimensdes padronizadas (4"x2" ou 4"x4"),de tal

modo a permitirem a instalagdo dos modulos ai previstos.

Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento(PE),
conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacdo de indicacdo em relacdo a tenséo de
trabalho.

As tomadas de energia elétrica serdo de instalacdo embutida ou sobrepor em caixa
4x2" quando para uma tomada e em caixa. Todas as tomadas deveréo ter f io terra.

As tomadas serdo da marca SHNEIDER, na cor BRANCA.(DEVIDO A
PADRONIZACAO DAS UNIDADES). Todas as tomadas de energia elétrica serdo dotipo
2P+T, 10A/250V, embutidas em alvenaria, com altura de instalacdo conforme projeto. As

tomadas devem ser instaladas de acordo com a seguinte polarizacao:

( oS i
Fase — — Neutro
Terra—1

e e b,

10.3. Condutos

Os circuitos sairdo do QD através de eletrodutos corrugados de PVC cor amarela e
com antipropagacao de chamas e vapores téxicos, embutidos em paredese sobrepostos em
lajes. Todos os eletrodutos que ndo possuirem indicacdo de didmetro serdo adotados
diametro de 3/4".

Condutos com diferentes diametros e materiais estédo indicados em planta. Os
condutos serao instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a caixa,
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luminaria a luminaria, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser transpassados
e removidos sem prejuizo para o isolamento. A ligacdo das luminariasaos interruptores
também sera feita por eletrodutos, de mesmo padréo.

As caixas de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha rigidamente fixa as
estruturas, através de tirantes de aco, suportes e bragadeiras, de tal forma queresistam ao
peso dos eletrodutos, fiagéo, etc.

As ligacdes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas
rosqueadas que deverdo aproxima-los até que se toquem, para os rigidos.

N&o sera permitido em uma Gnica curva, angulo superior a 90 graus.

Na fixacdo de eletrodutos em caixas metalicas (quadros), sera obrigatorio ouso de
buchas e arruelas.

Deverdao ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n°14 nastubula¢des vagas,
a fim de facilitar a enfiagcdo de condutores elétricos.

Os eletrodutos deverdo ser obstruidos com tampéao, logo apos a instalacdopara evitar

a entrada de corpos estranhos.

10.4. Condutores

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicacdo em contrario,devendo ter
caracteristicas especiais quanto a propagacédo e auto extingdo do fogo. Os condutores para
alimentacdo da iluminacéo interna / externa e tomadas deverdo ser do tipo cabo e ter
isolamento para 450/750 V, isolamento simples, marcaFicap, Pirelli, conforme NBR 7288, com
bitola indicada em planta. Todas ascaixas de passagem tém como objetivo facilitar a enfiacao
dos cabos, ndo podendohaver emendas nos cabos. Os condutores de alimentag&o de quadros
de distribuicdo,serédo de cabo de Cobre unipolar, 0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C. As sec¢0es de
condutoresestdo indicadas nos Quadros de Carga e diagramas. Todos serdo do tipo cabo

com as seguintes caracteristicas:

e Condutor: fio de cobre nu, ttmpera mole, encordoamento classe 2;

e Isolacdo: Composto termofixo de Polietileno reticulado EPR/XLPE comespessura
reforcada, sem capa de chumbo, anti-chama,;
e Temperaturas maximas do condutor: 90°C em servico continuo, 1302C em
sobrecarga e 2502C em curto circuito;
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e Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812;

A enfiacdo dos condutores s podera ser iniciada ap0s a instalagéo, fixacdo elimpeza
de toda a tubulacéo, ap6s a primeira demao de tinta nas paredes e antes daultima deméao.
Para facilitar a enfiacdo nas tubulacdes s6 sera permitido o uso de parafina ou talco.

SO serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem
soldadas e isoladas com fita isolante, antichama da 3M.

N&o serdao admitidas, em nenhuma hip6tese, emendas dentro de eletrodutos. Deverao
ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através de conectores

terminais de pressao, para bitolas superiores a 6 mmz.

Identificagc&o para os cabos:

e Cabo de cobre flexivel #1,5 a #10 mm2:

e [ases:

R — Branco;S
— Preto;

T - Vermelho; Neutro
- Azul claro;

Terra (protecdo) - Verde, ou verde-amarelo.

10.5. Circuitos

Serdo utilizados até 3 (trés) ou 4 (quatro) circuitos dentro de cada eletroduto, formados
por, no maximo, 3 (trés) cabos, quando monofasicos + terra ou bifasicos +terra, e 5 cabos
guando trifasicos a 4 fios + terra. Sera vedada aretirada da coberturaou isolacdo sem consulta
prévia ao projetista.

Os circuitos alimentadores dos quadros de distribuicdo serdo identificados em

planta, ao longo dos eletrodutos em que estéo inseridos.

Equipamentos especiais, como chuveiros e torneiras elétricas, devem ser ligados

diretamente no Quadro de Distribui¢cdo especifico, com um conduto Unico paracada circuito.

2]



As condensadoras de ar deverao ser ligadas diretamente ao Quadro de Distribuigéo,
com no maximo dois circuitos por conduto. Os condutores ndo deverdo sofrer esforgos

mecanicos incompativeis.

10.6. Condutor de Protecdao (terra)

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de protecao
(terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deveréo ter o barramento de terra.

Em nenhuma ocasido, devera se conectar os condutores neutro e de protecao(terra)
nos quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protecao (terra) séo isolados no interior dos eletrodutos.

10.7. Quadros de Distribuicao

Utilizar o Quadro Geral padrdes DIN/IEC e NEMA/UL. Nele sera instalado um disjuntor
geral tripolar em caixa moldada, com especificacdes conforme projeto.

Nesse quadro, também serdo instalados os disjuntores para a alimentacdo doscircuitos
especificos, além dos interruptores diferenciais residuais (DR), seguindo o padrao TIGRE
conforme diagrama unifilar. As caixas de distribuicdo para osistema de monitoramento,
comunicacédo e alarme, poderdo ser do tipo embutir de dimensfes 355x525x78,5 mm. Ref.
Tigre QUADRO DISTRIBUIC}AO EMBUTIR 27/36DISJUNTORES.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sdo do padrdo DIN/IEC, da STECK,
ABB, WEG e sua disposicdo deve ser de acordo com o Diagrama Unifilar, em planta,
observando o balanceamento de fases. A dimensédo minima dos barramentos, em capacidade

de conducéo de corrente, também esta anotada em planta, nos Quadros de Carga.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sdo do padrdo DIN/IEC, da STECK,
ABB, WEG e sua disposicao deve ser de acordo com o Diagrama Unifilar, em planta,
observando o balanceamento de fases. A dimensao minima dos barramentos, em capacidade
de conducéo de corrente, também esta anotada em planta, nos Quadros de Carga. Serdo
instalados com seu centro a 1,50m do piso acabado. Terdo plaquetas de identificacéo, fixadas

em suas portas frontais.

Todos os circuitos serdo identificados, nos quadro com etiquetas fixadas junto aos

disjuntores, anilhas plasticas com a numeracédo dos circuitos junto aos condutores.
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Nos quadros de distribuicdo, a entrada de energia sera comandada e protegidapor

disjuntores conforme diagramas unifilares.
Os quadrosde distribuicao conterao modulos de reserva para futuraampliagdo,conforme

diagramas unifilares.
Todos os circuitos deverao ser protegidos por disjuntores nos seus respectivosquadros

de distribuicdo, conforme diagramas unifilares.
Todos os materiais deverado ser de boa procedéncia e da melhor qualidade.
Conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410 " Os quadros de distribuicdo destinadosa

instalacdes residenciais e analogas devem ser entregues com a seguinte adverténcia: "

y _

ADVERTENCIA i

1 - Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou
a instalacao inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto
circuito, Desligamentos frequentes sao sinais de sobrecarga. Por isso,
NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de
disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca
dos fios e cabos elétricos por outros de maior secao (bitola).

2-Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protecdo contra chogues elétricos {dispositivo DR}, mesmo em caso
de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de ligarem a chave nio
tiverem éxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalacdo
elétrica apresenta anomalias internas que s6 podem ser identificadas
e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU
REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA

0s 2
. USUARIOS DA INSTALACAD -

OBS: Caso algum disjuntor ndo possa ser desligado, sem aviso prévio aos usuarios de
determinados equipamentos, o disjuntor devera ser provido de acessoérioproprio ou de algum
tipo de sinalizagdo, que permita seu funcionamento normal. Jamais fazer uso de fitas

adesivas. Lembramos que somente o eletricista qualificadodevera ter contato com os painéis.

10.8. Aterramento elétrico

O aterramento elétrico sera feito na entrada de servico da concessionéria de energia,
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com condutor de cobre nu de no minimo 35 mm?2.

Observacao:

Se o cliente desejar alterar algum tipo de luminaria, ou qualquer outro item, deve ser
averiguado a poténcia do aparato a ser substituido, e se a poténciafor maiordo que o anterior

deverda ser refeito o calculo para redimensionamento de condutorese disjuntores.

11.PINTURA

As paredes internas da edificacdo serdo pintadas em tinta acrilica semibrilho na cor
prata fina, marca Coral, de acordo com a especificacao colocada em seguida, ou em tinta epoxi
prata fina onde o projeto arquitetonico determinar.

As paredes externas serdo pintadas em tinta acrilica textura grafiato na cor cinza
granito, marca Coral, de acordo com a especificacdo colocada em seguida ou ondo projeto
arquitetonico determinar.

No detalhe das parede externas serdo pintados em tinta acrilica textura grafiato na cor
prata fina, marca Coral, de acordo com a especificacao colocada em seguida, ou em tinta epoxi
prata fina onde o projeto arquitetonico determinar.

J& as paredes externa serdo na cor amarela conforme paleta de comuniagédo do SESC.

Aplicar a pintura com auxilio de rolo, seguindo orientacdes do fabricante de diluicédo e
tempo de cura entre demaos, aplicar quantas demaos forem nescessariaspara atingir a
cobertura desejada. Aplicar no minino 2 (duas) deméaos da pintura. Fazer prote¢cdo mecanica

do piso para evitar manchas indesejadas.
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12.INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Serdo instalados extintores e iluminacdo de emergéncia nos locais previstos em

projeto, respeitando as diretrizes do CBMTO.

13.SERVICOS COMPLEMENTARES

Havera o fechamento lateral da quadra poliesportiva, conforme a imagem.

Havera passarela para acesso de pedestres entre o prédio principal, anexo de cozinha
e banheiros, quadra poliesportiva e sala multiuso.

Todos os materiais que nao foram especificados e que eventualmente sejam aplicados,
deverdo estar em conformidade com todos os critérios utilizados nesse memorial e nos
projetos e sua aceitacao ou rejeicdo, constitui critério exclusivo da Fiscalizagéo.

Em todas as fases de construcdo a obra deverd ser mantida limpa. Depois de
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concluidos os trabalhos e testes, sera executada a limpeza geral da obra. Somente ap0és essa,
realizar-se-a a inspecéo e liberacdo da obra por parte da Fiscalizacao.

A obra sera entregue limpa, sem qualquer material proveniente da execucéo da obra
de forma a permitir livre acesso ao uso de todas as suas dependéncias.

A fiscalizacdo devera emitir o aceite da obra desde que as mesmas seguiam as

diretrizes do projeto.

ANEXO 01, RESUMO DA REFORMA DO PREDIO PRINCIPAL POR AMBIENTES

1. ADMINISTRACAO E COORDENACAO
1.1 Sala
o Troca de portas e janelas sem alterar a dimenséao do vao ja existente;
. Portas e janelas com ESQUADRIAS DE ALUMINIO (LINHA SUPREMA 25);
o Troca de todo o piso, por GRANITINA COM PEDRISCO CINZA CLARO E
ESCURO;
o Troca de todo o forro PVC, por FORRO MINERAL 60X60cm;
o Pintura de paredes com a tinta: COR CINZA GRANITO, MARCA CORAL.
1.2 Banheiro
o Troca de portas e janelas sem alterar a dimenséao do vao ja existente;
. Portas e janelas com ESQUADRIAS DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 25;
. Troca do piso e revestimento, por PORCELANATO 83x83cm ONIX PREMIUM
EMBRAMACO ACETINADO, junta seca. (REJUNTE: quartzolit — cinza outono);
o Troca de Pedra, para 0 GRANITO BRANCO SIENA;
J Revestimento 83x30cm, ONIX PREMIUM POLIDO EMBRAMACO.
. Troca de Vaso Sanitario e Cuba,;
. Troca de Torneira;
. Troca de todo o forro PVC, por FORRO de Gesso.

2. ATUAL SALA DOS PROFESSORES

o Demoligdo das paredes internas que servem atualmente como depdsito, a fim de
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unificar o ambiente e transforma-la em uma nova sala de aula;
. Troca de portas e janelas sem alterar a dimenséao do vao ja existente;
o Portas e janelas com ESQUADRIAS DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 25;

. Troca de todo o piso, por GRANITINA COM PEDRISCO CINZA CLARO E
ESCURO;

. Troca de todo o forro PVC, por FORRO MINERAL 60X60cm;
. Pintura com a tinta: COR CINZA GRANITO, MARCA CORAL. (ACETINADO);

3. SALAS DE AULA
o Troca de portas e janelas sem alterar a dimensao do vao ja existente;
. Portas e janelas com ESQUADRIAS DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 25;

o Troca de todo o piso, por GRANITINA COM PEDRISCO CINZA CLARO E
ESCURO;

o Troca de todo o forro PVC, por FORRO MINERAL 60X60cm;
. Pintura com a tinta: COR CINZA GRANITO, MARCA CORAL (ACETINADO);

4. SALA DE LEITURA
o Troca de portas e janelas sem alterar a dimenséo do vao ja existente;
. Portas e janelas com ESQUADRIAS DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 25;

. Troca de todo o piso, por GRANITINA COM PEDRISCO CINZA CLARO E
ESCURO;

o Troca de todo o forro PVC, por FORRO MINERAL 60X60cm;
. Pintura com a tinta: COR CINZA GRANITO, MARCA CORAL (ACETINADO);

o Construcédo de uma meia parede em DRYWALL, para divisdo de ambientes;

5. BANHEIROS
o Troca de portas e janelas sem alterar a dimensédo do vao ja existente;

. Portas e janelas com ESQUADRIAS DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 25;

o Troca do piso e revestimento, por PORCELANATO 83x83cm ONIX PREMIUM
EMBRAMACO ACETINADO, junta seca. (REJUNTE: quartzolit — cinza outono);

. Troca de Pedra, para 0 GRANITO BRANCO SIENA;

. Troca de Vaso Sanitario e Cuba,;

. Troca de Torneira;
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o Troca de todo o forro PVC, por FORRO MINERAL 60X60cm;
. Revestimento 83x30cm, ONIX PREMIUM POLIDO EMBRAMACO.

6. COZINHA

o Mudanca da cozinha existente que estava localizada no prédio principal, para a
cozinha do anexo. Adaptando assim 0 espago antigo a uma nova sala de aula e sala dos
professores;

o Troca de portas e janelas sem alterar a dimensao do vao ja existente;

. Portas e janelas com ESQUADRIAS DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 25;

o Troca de todo o piso, por GRANITINA COM PEDRISCO CINZA CLARO E
ESCURO;

o Troca de todo o forro PVC, por FORRO MINERAL 60X60cm;

GURUPI-TO, 25 DE SETEMBRO DE 2023.
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