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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICA

OBRA: Reforma e Ampliacdo do SESC LER em Gurupi-TO
PROPRIETARIO: Servico Social do Comércio- SESC -
Administragdo Regional no Estado do Tocantins

ENDERECO: Rua 9, 60 Quadra Al 03 Lote 01 - Parque Primavera,
Gurupi - TO, 77413-090

SALA MULTIUSO

DESCRICAO GERAL

Este memorial tem por objetivo descrever os projetos elaborados para a
reforma e ampliagdo do SESC LER Unidade Parque Primavera, localizado no
Municipio de Gurupi — TO, situado na Rua 9, 60 Quadra, AL 03, Lote 01, Parque
Primavera. Serdo contemplados movimentos de terra, infraestrutura,
superestrutura, alvenarias, instalacdes elétricas, impermeabiliza¢cdes, pluviais,
hidrossanitérios, revestimentos, cobertura, esquadrias, pintura, pavimentacdes
e complementos. O projeto devera ser utilizado como diretriz pela contratada,
e compreende os detalhes da reforma da escola. O regimento dos servi¢os sera
baseado pelas Especificacdes Técnicas, desenhos anexos e Condicdes
Gerais.

A execucdo sera realizada por profissionais habilitados em detrimento
as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. Os materiais especificados
serdo de primeira qualidade, para que atenda aos requisitos das Especificacfes
Brasileiras. Cabera a contratada a prova das mesmas por instituicdo idonea.
Todas as etapas da obra devem ser precedidas da orientacdo deste Memorial

e Especificacdes Técnicas e dos Projetos Arquitetdbnico e Complementares. A



aquisicao e emprego dos materiais, bem como a execuc¢éo dos servicos, devem
estar de acordo com as normas técnicas vigentes. Em caso de divergéncias
entre as especificacdes técnicas e 0s projetos, deverdo ser seguidos 0s
projetos. A contratada efetuara um rigoroso controle tecnolégico dos materiais
gue serdo utilizados na obra em questdo, verificando e sendo responséavel
pelos elementos da obra ou servico em que for realizado o processo de
impermeabilizacéo, para que seja garantida a adequada execucdo da mesma.
Os impostos Estaduais, Federais ou Municipais, taxa de seguro,
responsabilidade civil e contratos deverdo estar incluidos nos precos
apresentados. As multas impostas a contratada pelos 6rgaos de fiscalizacao
ou pelo poder publico decorrentes de transgressdes cometidas pela mesma ao
desenvolver os servicos contratados, serdo de sua responsabilidade. A
contratada devera promover a expedi¢do do Habite-se.

Todos os servigcos deverdo estar em conformidade com o0s projetos
apresentados. Os materiais deverdo ser de qualidade, atendendo as normas
técnicas vigentes. Os procedimentos adotados ndo poderao interferir na ordem
dos trabalhos nem gerar risco de acidentes para trabalhadores ou usuarios do
espaco, devendo a empresa executora, para tanto, instalar a devida sinalizacao
e utilizar os Equipamentos de Protecédo Individual e Coletiva condizentes com
afungdo e com o servigo. A contratada ficara encarregada por dirigir 0s servi¢cos
e funcionarios, o qual ficara responsavel, a nivel de operarios, e sera a excecao
dos Engenheiros ou Titulares da contratada, a Unica pessoa habilitada a
estabelecer contatos com a fiscalizagdo. Os custos para a instalacdo e
manutengao das mesmas, serdo de responsabilidade da construtora vencedora
da licitagdo. A Contratada deverd viabilizar aos seus funcionarios operantes em
servicos relacionados ao objeto da Licitacao o suporte das medidas preventivas
de seguranca do trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de
interrupcdo dos servicos pela fiscalizagdo, durante o prazo de execucgdo, em

caso de ndo cumprimento dessas medidas.



DADOS GERAIS

O edificio possui 01 (um) pavimento com area a ser contruida de 116,72
metros quadrados, que conta com 1 (um) depésito de 12,25 m2 (metros
quadrados) de area interna, 1 (um) depdésito para piscina de 10 m2 (metros
guadrados) e 1(uma) sala multiuso de 86,85 m? (metros quadrados) de area
interna.

O projeto atende as diretrizes da NBR 9050/2004 (Acessibilidade de
pessoas portadoras de deficiéncias a edificacbes, espacos, mobiliario e
equipamentos urbanos).

Devera ser instalada na obra, em locais previamente determinados,
placa de identificacdo da empresa Construtora, dos Responsaveis Técnicos e
do proprietéario /recursos, conforme modelo aprovado pela diretoria.

E de responsabilidade da Construtora manter atualizados, no canteiro
de obras, em um escritdrio apropriado para os estudos dos projetos, Alvara,
Certid@es eLicencas, bem como ter um jogo completo, aprovado e atualizado

dos projetos, especificacbes, orcamentos, e cronogramas.

Devera existir na obra, um livro diario onde serdo anotadas todas as
decisbestomadas que venham a alterar o projeto bem como acidentes de
trabalho, dias de chuva e demais ocorréncias relativas a obra.

Deve ser garantida a seguranca das edificacdes vizinhas.A Construtora
deveragarantir todos os servicos por ela executados, isoladamente ou em
conjunto, conforme caédigo civil.

A Construtora deverd emitir ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) de execucdo de obra, por profissional de seu quadro técnico,

devidamente qualificado para a funcao.

1. SERVICOS PRELIMINARES.
1.1. Placa da obra.

Deverdo ser fornecidas e instaladas placas indicativas da OBRA,
montadas e estrutura de madeira, em locais determinados pela
FISCALIZACAO.



As placas deverdo ser confeccionadas em chapa de aco galvanizada,
lunidade com dimensdes de 3,75m?, padrao Governo Federal, montada sobre
moldura de madeira, com pintura a base de poliuretano, resistente as
intempéries.

Deverdao ser fornecidas e instaladas placas indicativas da
CONTRATADA em todos os locais, onde serdo executados os servigos, de

acordo com exigéncias do CREA.

1.2. Preparacao do terreno.

A é&rea deverd ser desmatada e totalmente limpa no local a ser
implantada a edificagéo, antes do inicio da obra, inclusive com retirada de
material contaminante (camada de 20 cm, no minimo). Caso se faca
necessario, 0 terreno deverda receber aterro de embasamento para
nivelamento.

Caso o terreno apresente topografia variavel podera sofrer corte e

posterior aterro para garantir a construcao em nivel do edificio.

Os desniveis que ocorrerem serdo vencidos por meio de taludes com
inclinag&o a ser definida pela construtora, de acordo com cada caso, de forma
a permitir, quando for o caso, a implantacdo de rampas para acesso ao
conjunto.

O nivel acabado do piso da edificagdo deverd obedecer as cotas de
nivel constantes no projeto arquitetbnico, sem comprometer o caimento das
redes sanitarias. Qualquer alteracéo devera passar por analise e aprovacgao da
Diretoria deObras.

O terreno sera totalmente fechado por tapumes, com altura de 2,20
metros, conforme NR 18.

1.3.Instalagdes provisorias.

Seré solicitada a instalacdo provisoria de luz e 4gua conforme as
normas estabelecidas pelas respectivas companhias fornecedoras. Em caso

de utilizacdo destes insumos através de redes da propria instituicdo, os



respectivos valoresdeverao ser glosados na ultima medicao.

Todos os equipamentos necessarios a execucao da obra, tais como
betoneiras, vibradores, serra, etc., deverdo ter suas instalacbes elétricas
aéreas, dimensionadas de acordo com sua capacidade e poténcia, com
acionamento e dispositivos de seguranca conforme NR 18.

Esse sera Barracdo com piso em madeira ou concreto magro, cobertura
de telha fibrocimento 6mm, area minima de 9,00m2 e paredes em compensado
10mm. Ainstalacdo proviséria elétrica serd de baixa tensdo p/cant. obra
obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv e uma instalacdo de hidrébmetro de
agua, obedecendo as normas eexigéncias das concessionarias.

As areas de vivéncia do canteiro de obras deverado ser compostas
por:

a) instalacdes sanitérias;

b) vestiario;

c¢) alojamento;

d) local de refeicdes;

e) cozinha, quando houver preparo de refeicoes;

f) lavanderia;

g) area de lazer;

h) ambulatério, quando se tratar de frentes de trabalho com 50

(cinquenta) oumais trabalhadores.

O cumprimento do disposto nos itens "c", "f" e "g" € obrigatdrio nos casos
ondehouver trabalhadores alojados. Os itens “a”, “b” e “d” séo obrigatorios nos
casos dendo houver um ambiente proximo que possa ser utilizado para estes
fins. As areas de vivéncia devem ser mantidas em perfeito estado de
conservacao, higiene e limpeza.

Instalacbes moveis, inclusive contéineres, serdo aceitas em areas de

vivénciade canteiro de obras e frentes de trabalho, desde que, cada modulo:



a) possua area de ventilacdo natural, efetiva, de no minimo 15%
(quinze por cento) da area do piso, composta por, no minimo, duas aberturas
adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilacao interna;

b) garanta condi¢Bes de conforto térmico;

C) possua pé direito minimo de 2,40m (dois metros e quarenta

centimetros);

d) garanta os demais requisitos minimos de conforto e higiene
estabelecidosna NR-18;
€) possua protecdo contra riscos de choque elétrico por contatos

indiretos,além do aterramento elétrico.

1.4.Locacéao da obra.

Devera ser feita rigorosamente de acordo com o0s projetos de
urbanizacdo e arquitetura ou sob a orientacdo da Fiscalizacao/Diretoria de
Obras desta Instituicao.

A execucao do gabarito para locacao da obra deve ser global situado a
pelo menos 100 cm da face da edificacdo, bem nivelado, e fixado de tal forma
gue resistaas tensdes dos fios. O alinhamento das paredes, representadas,
nesta etapa, pelas linhas, devem ter suas medidas, alinhamentos e esquadros

conferidos pelo engenheiro responsavel.

2. INFRAESTRUTURA

O concreto utilizado deveré ter resisténcia caracteristica 25 MPa,
observandoas seguintes normas: NBR 6118/2003: Projeto e execucdo de
obras de concreto armado; NBR 6120: Cargas para o calculo de estruturas de
edificacdes. Os materiaisrecomendados para serem empregados na obra
devem obedecer as especificacdes brasileiras da ABNT vigentes, tais como:
NBR 5732/91 Cimento comum; NBR 7480/85 Barras e fios destinados a
armadura de pecas de concreto armado; NBR 7211/82 Agregados para
concreto; NBR 12655/96 Concreto — preparo, controle e recebimento. Os

materiais e as técnicas de execucao abaixo relacionadas deverdo atender as



seguintes caracteristicas:

e Aditivos: podem ser empregados aditivos a fim de melhorar algumas
caracteristicas do concreto como, por exemplo, a plasticidade, a
homogeneidade, o peso especifico, a impermeabilidade, a tempo de

cura;

e Agua da mistura: a agua considerada satisfatéria para os fins aqui
previstos sera potavel, limpa, isenta de acidos, 6leos, alcalis, sais,
siltes, agucares e materiais organicos e outras substancias agressivas

ao concreto e que possamocasionar alteracdes na pega do cimento;

e Areia: devera ser natural e quartzosa, de grdos angulosos e asperos ao
tato, ndo contendo quantidades nocivas de impurezas organicas ou
terrosas, se forjulgado necessario, a fiscalizacdo exigira que seja
lavada. O armazenamento no canteiro de obras obedecerd a sua

classificacdo granulométrica;

e Arame recozido: sera empregado o fio de aco recozido preton.° 16 ou 18

AWGpara amarracéo da ferragem do concreto armado;

e Barras e fios de aco: serdo do tipo CA-50 e CA-60, conforme
especificacdoes em planta. Nao deverao apresentar excesso de
ferrugem, manchas de Oleo, argamassa aderida ou qualquer outra

substancia que prejudique sua perfeitaaderéncia ao concreto;

e Cimento comum: devera ser de fabricagcdo recente, de marca
reconhecida no mercado como de boa qualidade, s6 sendo aceito na
obra em sua embalagemoriginal intacta, sem apresentar indicios de
aventamento. Ndo devera ser usado cimento proveniente da limpeza
de sacos ou embalagens. Devera ser tomada precaucéo para proteger
o cimento de deterioracdo e contaminagdo. Os sacos deverdo ser
armazenados em local bem seco, protegidos de forma a permitir facil

acesso a inspecao e identificacdo de cada embarque. As pilhasdeverao



ser colocadas sobre um estrado de madeira e nao deverao conter mais

de dez sacos;

Madeira: serd empregado pinho ou madeira de lei adequada as formas
e escoramento, sem nds ou fendas que comprometem sua resisténcia
e com superficie adequada a deixar 0 concreto com aparéncia

desejada;

Pedra e brita: serdo provenientes de rochas sas, insollveis e sem
tracos de decomposicdo. A granulometria estara dentro das
classificagcbes necessarias para executar os varios tipos de concreto,
respeitadas as prescricfes da NBR7211. O agregado devera estar livre
de substéncias estranhas como terra e madeira, deverdo estar

separados entre si, quando em estoque, conforme suagranulometria;

FGrmas e escoramento: serdo executadas de acordo com as plantas.
As dimensdes deverao ser verificadas para que se tenha certeza de que
elas correspondem as pecas que deverdo moldar. Nas extremidades
inferiores dos pilares serdo deixadas aberturas para a limpeza. As
férmas deverao ser executadas de modo a oferecer resisténcia ao peso
préprio do concreto que nelas sera lancado e as sobrecargas durante o

periodo de construcéo;

Preparo do concreto: preferencialmente devera ser utilizado concreto
usinado. Quando executado na obra o amassamento devera ser
continuo e durar no minimo um minuto depois que todos o0s
componentes estejam na betoneira. Os agregados serdo medidos em
caixas de dimensdo pré-estabelecidas, lancadas na betoneira e

misturadas a seco, em ultimo lugar sera adicionado o

cimento. Somente entdo sera langada a agua na proporcéo adequada. O

tracodevera ser dosado para o FCK especificado;

Armadura: serdo executadas por mao de obra especializada, ocupando



exatamente as posi¢des indicadas nas plantas. As amarras serao feitas
com arame recozido 16 ou 18 AWG. Para garantir o cobrimento previsto
em norma deverdo ser colocados distanciadores de concreto ou
plastico, disponiveis no comércio. O uso destes distanciadores é
obrigatorio para garantir o especificado no projeto estrutural e as

prescricoes de norma;

Langcamento do concreto: em camadas horizontais, com rapidez, sendo
as diversas camadas comprimidas e vibradas mecanicamente. Antes
de lancar oconcreto, as formas serdo varridas e limpas de matéria
organica que possa prejudicar o concreto. Durante o langamento cuidar
para ndo deformar a armadura. Nao sera permitido o lancamento do
concreto a altura superior a 2,00m. Para evitar segregacdo em quedas
livres maiores que a mencionada, deve-se utilizar calhas apropriadas

ou outros dispositivos de langcamento;

Cura: durante o periodo de cura o concreto devera ser molhado,

especialmentenas primeiras horas e primeiro dia seguinte;

Cobrimentos: todos o0s elementos estruturais internos ou externos
deverdo serrevestidos com concreto de recobrimento de espessura

minima 2,5 cm;

Adensamento: sera cuidadoso de forma que o concreto ocupe todos os
espacos da forma. Seréo adotadas precaucdes para evitar a vibragao
da armadura, de modo a nao formar vazios ao seu redor, nem dificultar
aaderéncia com o concreto. Os vibradores de imersao néo deverdo ser
deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas o suficiente para
que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie
do concreto;

Retirada de formas: fazer sem choques e de forma cuidadosa. O prazo

minimoé de trés dias para as laterais de pilares e vigas, 14 dias



para as faces

inferiores das vigas, deixando-se em todos 0s casos escoras
suficientemente espagadas, e vinte e oito dias para o
descimbramento total. Podera serdiferente caso utilizado cimento de
altaresisténciainicial, ou aditivos, situacdoem que a Empresa executora

devera apresentar seu plano a Fiscalizacéo.

2.1. Escavacdao / Reaterro

Os servicos de escavacao serao feitos de forma manual ou mecanizada
de vala com dimensfes de acordo com as cotas fornecidas em projeto
estrutural.

Os trabalhos que forem necessarios de reaterro serdo executados com
material de boa qualidade, isento de pedregulhos e outros corpos estranhos,

provenientes da escavacao ou importado com compactacdo manual.

2.2. Lastro/concreto/armacgoes/langamento.

O lastro de concreto sera com preparo mecanico com espessura

de 5cm.

O concreto sera FCK de 25MPA, virado em betoneira, com armacao de
aco CA-50, diametro. 8,0mm,10,0mm, de 12,5mm e incluindo também os de
16,0mm e 20,0mm para sapatas e armacgéo de aco CA-60 diametro. 5,0mm.

O langamento serd com uso de balde, com adensamento e acabamento

de concreto em estruturas.

2.3. Fundacéao.
A fundacdo serd do tipo sapata, devendo ser observadas as
especificacdes contidas em projeto. E quando estes ndo as contiverem,

deverdo ser solicitadas as devidas orientag6es a fiscalizacéo.

e A execucao das sapatas partira da seguinte ordem:



e Escavacao manual ou mecanizada;
e Posicionamento de formas com desmoldante;
e Lancamento e adensamento de lastro de concreto magro;

e Posicionamento de armadura e espacadores;

e Lancamento e adensamento de concreto (Seguindo traco e
resistencia deprojeto estrutural);

e Cura do concreto;
e Remocao de formas;
e Reaterro.

As formas para concretagem das sapatas deverao seguir o material
especificado em planilha, com reaproveitamento de cinco vezes,

dimensionados e afastamentos de acordo com o projeto estrutural.

2.4. Vigas baldrame.

As dimensdes de vigas Baldrame deverdo seguir as especificadas em

projeto,assim como traco e resistencia do concreto armado.

A execucdo das Vigas Baldrame partira da seguinte ordem:

e [Escavacao manual ou mecanizada;

e Posicionamento de formas com desmoldante;

e Lancamento de brita no fundo da forma com espessura de 5cm;
e Posicionamento de armadura e espacadores;

e Lancamento e adensamento de concreto (Seguindo traco e
resistencia deprojeto estrutural);

e Curado concreto;
e Remocao de formas;

e Impermeabilizacao;



e Reaterro (caso nescessario).

As formas para concretagem das Vigas Baldrame deverdo seguir o
material especificado em planilha, com reaproveitamento de cinco vezes,

dimensionados dimensoes e afastamentos de acordo com o projeto estrutural.

2.5. Impermeabilizacéo.

Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superficie da viga
baldrame deve estar limpa e livre de impurezas como poeira, terra,
desmoldantes e restos das formas, pontas de armadura.

As vigas baldrame deverédo ser impermeabilizadas com tinta asfaltica
aplicando duas ou mais deméaos, com intervalos pré determinados em dire¢ées
diferentes a fim de cobrir toda a superficie da viga; (seguir orientacédo do

fabricante).

3. SUPER-ESTRUTURA.

Esta especificado em planilha a espessura e o acabamento que devera
ser empregado na confeccdo das formas dos elementos estruturais, néo
podendo tais caracteristicas serem alteradas pela contratada sem a aprovacao
formal através de documentacao entregue a empresa, autorizando qualquer
modificacdo que por ventura se fizer necessaria.

E necessario apicoar o concreto da base dos pilares, removendo a nata
endurecida de cimento depositada na superficie. E preciso confeccionar o
engastanhocom as medidas externas da forma do pilar e em todo o seu
perimetro. Deve ser passado desmoldante nas faces internas da forma. Deve-
se definir a altura do topo do pilar para fixacdo dos painéis nos pontaletes-
guias. Deve ser conferido o encontrodas faces no topo do pilar com o auxilio
de um esquadro, de forma a garantir a perpendicularidade entre elas.

O prumo do pilar deve ser obtido por meio de ajustes nas escoras
laterais dospainéis. Se o pilar tiver mais de 2,5m de altura deve-se deixar janela

de inspecao paralancamento do concreto em duas etapas. Travar nas laterais



de forma que a férma (gravatas) nao abra durante a concretagem.

Montadas todas as férmas de pilares, deve-se proceder a colocacao
dasférmas de vigas. E preciso colocar os fundos de vigas a partir do topo das
férmas depilar, apoiando-os diretamente em alguns garfos posicionados no
vao abaixo da viga.

Devem ser nivelados os fundos de viga com cunhas de madeira
aplicadas na base dos garfos. Os pilares e vigas terdo as dimensdes
estabelecidas em projeto estrutural, as armacdes deverdo obedecer ao

disposto em projeto.

O concreto utilizado devera ter resisténcia caracteristica 25 MPa,
observandoas seguintes normas: NBR 6118/2003: Projeto e execucao de
obras de concreto armado; NBR 6120: Cargas para o célculo de estruturas de
edificacoes. Os materiaisrecomendados para serem empregados na obra
devem obedecer as especificacdes brasileiras da ABNT vigentes, tais como:
NBR 5732/91 Cimento comum; NBR 7480/85 Barras e fios destinados a
armadura de pecas de concreto armado; NBR 7211/82 Agregados para
concreto; NBR 12655/96 Concreto — preparo, controle e recebimento. Os
materiais e as técnicas de execucdo abaixo relacionadas deverdo atender as

seguintes caracteristicas:

e Aditivos: podem ser empregados aditivos a fim de melhorar algumas
caracteristicas do concreto como, por exemplo, a plasticidade, a
homogeneidade, o peso especifico, a impermeabilidade, a tempo de

cura;

e Agua da mistura: a agua considerada satisfatéria para os fins aqui
previstos sera potavel, limpa, isenta de &cidos, Oleos, alcalis, sais,
siltes, acucares e materiais organicos e outras substancias agressivas

ao concreto e que possam ocasionar alteracbes na pega do cimento;

e Areia: devera ser natural e quartzosa, de grdos angulosos e asperos
ao tato, ndo contendo quantidades nocivas de impurezas organicas ou

terrosas, se for julgado necessario, a fiscalizacdo exigira que seja



lavada. O armazenamento no canteiro de obras obedecera a sua

classificacdogranulométrica;

Arame recozido: serd empregado o fio de aco recozido preto n.° 16 ou

18 AWG para amarracao da ferragem do concreto armado;

Barras e fios de acgo: serdo do tipo CA-50 e CA-60, conforme
especificacoes em planta. Nao deverdo apresentar excesso de
ferrugem, manchas de o6leo, argamassa aderida ou qualquer outra

substancia que prejudique sua perfeita aderéncia ao concreto;

Cimento comum: deverd ser de fabricacdo recente, de marca
reconhecida nomercado como de boa qualidade, s6 sendo aceito na
obra em sua embalagemoriginal intacta, sem apresentar indicios de
vazamento. Nao devera ser usadocimento proveniente da limpeza de
sacos ou embalagens. Devera ser tomadaprecaucdo para proteger o
cimento de deterioracdo e contaminacdo. Os sacos deverdo ser
armazenados em local bem seco, protegidos de forma a permitir facil
acesso a inspecao e identificacdo de cada embarque. As pilhas deverao
ser colocadas sobre um estrado de madeira e ndo deverdo conter mais

de dezsacos;

Madeira: serd empregado pinho ou madeira de lei adequada as formas
e escoramento, sem nos ou fendas que comprometem sua resisténcia
e com superficie adequada a deixar o concreto com aparéncia

desejada;

Pedra e brita: serdo provenientes de rochas sas, insollUveis e sem
tracos de decomposicdo. A granulometria estara dentro das
classificagcdes necessarias para executar os varios tipos de concreto,
respeitadas as prescricbes da NBR7211. O agregado deverd estar livre
de substéncias estranhas como terra e madeira, deverdo estar

separados entre si, quando em estoque, conforme suagranulometria;



Formas e escoramento: serdo executadas de acordo com as plantas.
As dimensdes deverao ser verificadas para que se tenha certeza de que
elas correspondem as pecas que deverdo moldar. Nas extremidades
inferiores dos pilares serdo deixadas aberturas para a limpeza. As
férmas deverao ser executadas de modo a oferecer resisténcia ao peso
préprio do concreto que nelas sera lancado e as sobrecargas durante o

periodo de construcéo;

Preparo do concreto: preferencialmente devera ser utilizado concreto
usinado. Quando executado na obra o amassamento devera ser
continuo e durar no minimo um minuto depois que todos o0s
componentes estejam na betoneira. Os agregados serdo medidos em
caixas de dimensdo pré- estabelecidas, lancadas na betoneira e

misturadas a seco, em ultimo lugar sera

adicionado o cimento. Somente entdo sera lancada a agua na
propor¢cdo adequada. O traco devera ser dosado para o FCK

especificado;

Armadura: serdo executadas por mao de obra especializada,
ocupandoexatamente as posicdes indicadas nas plantas. As amarras
serdo feitas com arame recozido 16 ou 18 AWG. Para garantir o
cobrimento previsto em normadeveréo ser colocados distanciadores de
concreto ou plastico, disponiveis no comércio. O uso destes
distanciadores € obrigatorio para garantir o especificado no projeto

estrutural e as prescricbes de norma,;

Lancamento do concreto: em camadas horizontais, com rapidez,
sendo as diversas camadas comprimidas e vibradas mecanicamente.
Antes de lancgar oconcreto, as formas serdo varridas e limpas de matéria
organica que possa prejudicar o concreto. Durante o langamento cuidar
para ndo deformar a armadura. Nao sera permitido o lancamento do
concreto a altura superior a 2,00m. Para evitar segregacao em quedas

livres maiores que a mencionada, deve-se utilizar calhas apropriadas



ou outros dispositivos de langcamento;

e Cura: durante o periodo de cura o concreto devera ser molhado,

especialmente nas primeiras horas e primeiro dia seguinte;

e Cobrimentos: todos os elementos estruturais internos ou externos
deverdo ser revestidos com concreto de recobrimento de espessura

minima 2,5 cm;

e Adensamento: sera cuidadoso de forma que o concreto ocupe todos
0s espacos da forma. Serdo adotadas precaucdes para evitar a
vibracdo da armadura, de modo a néo formar vazios ao seu redor, nem
dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersdo nao
deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibracdo serd apenas o
suficiente para que apare¢am bolhas de ar e uma fina pelicula de agua

na superficie do concreto;

e Retirada de formas: fazer sem choques e de forma cuidadosa. O prazo
minimo é de trés dias para as laterais de pilares e vigas, 14 dias para as

faces

inferiores das vigas, deixando-se em todos 0S casos escoras
suficientemente espacadas, e vinte e oito dias para o descoramento
total. Podera ser diferentecaso utilizado cimento de alta resisténcia
inicial, ou aditivos, situacdo em que a Empresa executora devera

apresentar seu plano a Fiscalizacéo.

3.1. Formas

Para as vigas e os pilares devem ser feitas formas de madeiras, para
concretocom reaproveitamento cinco vezes. Essas devem ser feitas pelo
carpinteiro e ajudante, com tabuas.

Deve ser aplicado desmoldantes nas formas antes da montagem. Os

escoramentos serdo feitos de forma a evitar possiveis deformacdes devido a



fatoresambientais ou provocados pelo adensamento do concreto.

3.2. Concreto / Armacdes / Langcamento

Serao feitas com concreto armado as vigas e os pilares de acordo com
projetoestrutural. Cada peca da armadura deve ser posicionada de acordo
com planta especifica, antes da concretagem deve ser posicionado a ferragem
com apoio de espacadores para ndo encostar o ferro na forma. O concreto sera
de traco de acordocom normas técnicas de concretagem e seguindo 0s
calculos de projeto estrutural, virado em betoneira, com armacéo de ago CA-
50, diametros. 8,0mm, 10,0mm e de 12,5mm 16,0mm e 20,0mm, a armacéao
de aco CA-60 diametros. 5,0mm. Antes do inicio da concretagem o local a ser
concretado deve ser limpo. O lancamento serd com uso de balde com
adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Enquanto a
concretagem ocorre, o concreto deve ser vibrado com um vibrador, essendo

deve encostar-se as ferragens.

3.3. Pilares

A execucdo dos Pilares partird da seguinte ordem:

e Posicionamento das armaduras, estas estardo amarradas com ferro
CA60 nas esperas provenientes da fundacado, utilizando tambem
espacadores para que nao tenha contato com as formas de madeira,

e Posicionamento de formas com desmoldante;
e [Escoramento das formas garantindo nivelamento e prumo;

e Lancamento e adensamento de concreto (Seguindo traco e

resistencia deprojeto estrutural);

e Vibracéo de concreto (esta vibragdo nao deve entrar em contato com a

ferragem);

e Cura do concreto;

e Remocao de escoras e formas;



3.4.

4.
4.1.

algum

Preparacao para receber alvenaria de vedacao.

Vigas

A execucao das Vigas partird da seguinte ordem:

Posicionamento das armaduras, estas estardo amarradas com ferro
CA60 nas ferragens provenientes dos pilares, utilizando tambem

espacadores para que nao tenha contato com as formas de madeira,

Posicionamento de formas com desmoldante;
Escoramento das formas garantindo nivelamento e prumo;

Lancamento e adensamento de concreto (Seguindo traco e
resistencia deprojeto estrutural);

Vibracéo de concreto (esta vibragdo nao deve entrar em contato com a
ferragem);

Cura do concreto;
Remocéao de escoras e formas;

Preparacao para receber alvenaria de vedacao.

VEDACOES
VedacOes externas

As paredes de vedacado externa, em geral, serdo em alvenaria de tijolo

ceramico, seis furos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia (traco

1:2:8),com pés-direitos constantes no projeto. A cal podera ser substituida por

aditivoplastificante, dosagem dependera do fabricante.

N&o recomendamos a utilizacdo do bloco ceramico utilizado para

vedacdo noencontro da alvenaria com as vigas, nem mesmo se estes
estiverem inclinados em relacdo a alvenaria, devido as possibilidades de

retracao.

A alvenaria tera fungéo exclusiva de vedacao, considerando a estrutura



em concreto armado que servira de base para o edificio.

Abaixo das janelas bem como acima dos vaos de portas e janelas,
serdo introduzidas ou moldadas in loco contravergas e vergas
(respectivamente) em concreto, que deverdao exceder ao menos 30cm para
cada lado do vao, no caso em que este nao for definido por pilares em
concreto. As vergas poderao, nos casos definidos pelo projeto estrutural, ser
substituidas pela viga, fazendo coincidir a parte inferior ou superior do vao da
esquadria com aquele elemento estrutural. Nos demaiscasos, proceder com a
execucao das pecas separadamente.

Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura, recomenda-
se 0 uso de uma unica peca sobre todos eles.

As paredes serdo chapiscadas e rebocadas, com argamassa que
devera ter espessura minima de 15 mm. Quanto ao chapisco, o mesmo podera
ser rolado, adotando para tal, um rolo de textura, aplicando uma mistura em
volume de cimentoe areia na propor¢do volumétrica de 1:2, com adicao de
aditivo para proporcionar maior ponte de aderéncia entre o substrato e o
revestimento.

Sobre a alvenaria, onde houver pintura ou textura, serdo executados
chapiscoe reboco cuja espessura nao ultrapassara 2,5cm. Nas areas onde
houver revestimento ceramico nas paredes, serdo executados chapisco e
emboco com a mesma espessura acima.

Proceder aplicacdo de uma demé&o de selador antes da pintura em

todos os casos.

5. ACABAMENTOS
5.1. Chapisco

O chapisco podera ser aplicado de forma convencional ou rolado.
Obedecendoo trago de 1:2 a 1:3 (cimento;areia). A alvenaria a receber o
chapisco deve estar umida. Em caso de aplicagdo convecional, argamassa
deve ser lancada a uma distancia de 50 a 60 cm da alveria.

Recomenda-se a aplicagdo de uma camada de 3 mm a 5 mm de
espessura. Apos finalizar esta etapa, espere a argamassa curar por 3 (trés)
dias.



5.2. Reboco

O reboco devera serguir o traco de 1:6 (cimento:areia) com adicdo de
algum aditivo plastificante (seguir dosagem do fabricante), feito em betoneira,
com areia lavada e peneirada.

Para eficiente aplicacdo do reboco faz-se necessario a aplicacdo de
mestras para garantir a espessura e sarrafeamento adequado. Tendo

espessura média de 2 cm para areas externas e 1,5 cm para areas interna.

Deixe o reboco descansar antes de sarrafear e desempenar a parede.
Apos finalizar esta etapa, espere a argamassa curar por 28 (vinte e oito) dias

antes de iniciar o sistema de pintura.

5.3. Selante

O inicio do processo de pintura faz-se com selador para paredes, aplica-
se 3 demaos. O intervalo entre as demaos, a diluicdo e tempo de cura devem

seguir as orientagdes do fabricante.

5.4. Massa corrida/ acrilica

Apés aplicacdo do selador faz-se a aplicacdo da massa corrida em
ambientesinternos e massa acrilica em ambientes externos.

Prepare a massa seguindo orientacbes de diluicdo do fabricante,
aplique finascamadas com o internva-lo de 24 horas entre elas, apos a ultima
camada a parede estara pronta para receber a pintura em apés 3 horas.

Finalize a aplicacdo da massacorrida com o lixamento usando uma lixa fina.

5.5. Pintura

As paredes internas serdo pintadas em tinta acrilica semibrilho na cor
prata fina, marca Coral, de acordo com a especificacdo colocada em seguida,
ou em tinta epoxi prata fina onde o projeto arquitetonico determinar.

As paredes externas serdo pintadas em tinta acrilica textura grafiato na



cor prata fina, marca Coral, de acordo com a especificacdo colocada em
seguida ou ondo projeto arquitetonico determinar.

Na marquise sera aplicado tinta acrilica semibrilho na cor prata fina,
marca coral.

Aplicar a pintura com auxilio de rolo, seguindo orientacdes do fabricante
de diluicdo e tempo de cura entre demaos, aplicar quantas demé&os forem
nescessariaspara atingir a cobertura desejada. Aplicar no minino 2 (duas)
deméaos da pintura. Fazer protecdo mecanica do piso para evitar manchas

indesejadas.

5.6. Parede Sala Multiuso

As salas de aula deverdo ser revestidas com Revestimento ceramico
branco, borda bold esmaltado brilhante, dimensbes 10x10 com junta de
dilatacdo de 2mm. Detalhe na faixa em granito Pedra sao Gabriel e acabamento
superior abaulado, largura de 6cm, altura total dos revestimentos 1,10m
(metros). Revestimentos assentados com argamassa AC3, garantindo perfeita
aderencia e alinhamentos, obedecendo a paginacéo do projeto arquitetonico. O
revestimento deve ser espacado e rejuntado de acordo com o tipo de

revestimento.

5.7. Revestimento Externo Ducha — Sala Multiuso

Parede onde ira ter os chuveiros, ira receber o revestimento arco triplo
brilhante nas medidas 15x15cm, marca portobello, com bordas bold e a junta
de dilatagdo 2mm. Para assentamento usar argamassa AC Il, rejunte flexivel

na cor branco — quartzolit.

6. PISO
6.1. Contrapiso

O contrapiso deveré ser feito em concreto sobre terreno compactado e

pre nivelado. A espessura ideal para o contrapiso sera entre 4 e 6 centimetros



e seguirao a proporcao de 1 parte de cimento para 4 partes de areia. (1:4 /
cimento:areia). Apos langcamento da massa fazer o nivelamento com
inclinacdo pre definida afim de facilitar o assentamento ceramico.

Nos locais onde sera executado o piso em granitina, é necessario deixar
0 contrapiso com a superficie rugosa, afim de dar mais aderencia entre os dois

materiais.

6.2. Piso de Granitina Cinza Claro e Cinza Escuro

Apos a cura do contrapiso sera executado o piso de granilite, marmorite
ou granitina cinza claro e cinze escuro, em toda edificacdo com excessao dos
banheiros. A execucéo do piso em granitina deve ser feito por um profissional
treinado afim de uma otima execucao.

O piso deve ser nivelado, respeitando os espacamentos maximos entre
as juntas, que nao deve ultrapassar 1 metro entre elas. Apos a cura do piso
deve-se fazer o polimento grosso e em seguida o estucamento afim de
calafetar os poros do piso. Fazer o acabamento fino com ultimo polimento apos
3 dias. Apos a limpeza do piso aplique cera a base de petroleo ou duas deméos

de resina acrilica.

Passo a passo para o Piso de granitina:

e Execute o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar
aderéncianecessaria a massa de granilite que vird a seguir. Lave e
limpe bem a area, eliminando residuos.

e Faca a medicdo da localizacdo das juntas longitudinais e transversais,
de acordo com o projeto, e bata a linha com giz para marcar as posi¢oes
corretas.

e Recomenda-se que os quadros formados pelas juntas nao ultrapassem
a medida de 1,00 m x 1,00 m.

e Depois de colocar as juntas plasticas (ou de latdo) nas areas marcadas,
fixe- as com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia
(3: 1). Useuma régua de aluminio para auxiliar na tarefa e manter o
alinhamento das juntas.

e Durante essa etapa, ndo coloque argamassa de cimento branco



préximo ao cruzamento das juntas, a fim de permitir que a massa de
granilite penetre nesse espagco e aumente a sua aderéncia ao
contrapiso.

Prepare a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados de
granilite, de acordo com as instru¢des do fabricante, e aplique com a
colher depedreiro.

Com uma régua, faca o sarrafeamento da massa.

Depois, vem a fas da sémea, quando se joga o agregado puro do

granilite porcima da massa aplicada anteriormente.

Com uma broxa, umedeca levemente a superficie de maneira uniforme.

Em seguida, use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC
preenchido com concreto) para compactar os agregados na massa.
Use uma desempenadeira metdlica para alisar a superficie. A
recomendacdo é fazer cura umida por 48 horas ou mais, antes do
polimento.

Para evitar pisar e marcar a superficie com a bota, utilize o "pé de pato”,
um para apoiar os joelhos e outro para os pés. Ele pode ser feito com
um pedacode madeira e quatro parafusos atarraxados com porca. Deve
ser usado com os parafusos em contato com o piso.

Para fazer o polimento grosso, use a maquina politriz com esmeril de
graos 36e 60. Em seguida, vem o processo de estucamento, com uso
do esmeril grédo 120, em que se espalha cimento branco puro e agua,

formando uma nata, para

calafetar os poros do piso. Utilize ainda um rodo para
movimentar a nata decimento, enquanto passa a politriz, a fim de
verificar o resultado do polimento.
Apos trés ou quatro dias faca o acabamento usando a maquina com
esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o
acabamento liso.
Para finalizar, com a superficie limpa e seca, utilize cera a base de

petréleo ouduas demaos de resina acrilica.



7. COBERTURA
7.1. Estrutura metdlica

A cobertura tera estrutura de aco obedecendo a disposicédo apontada
nos projetos estruturais. A estrutura apoia-se em pilares e/ou cintas de
amarracado com espacamento entre as tesouras definidas em projeto. A
estrutura metalica devera receber fundo antiferrugem e pintura esmalte antes
da instalacéo. Todo o processo de producao e montagem da estrutura de aco

devera ser realizada de acordo com asseguintes normas:

NB5 — Carregamento em edificacdes.

e NBR 8800 — Calculo e execuc¢do de estruturas de aco.
e NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes.
e NBR 6120 — Cargas para calculo de estruturas.

e NBR 5884/6657 — Perfis soldados.

e NBR 6355-PNB 143 — Perfis em chapa dobrada.

7.2. Telha Termo acuUstica

Telha trapezoidal, termoacustica sanduiche — nacleo em pir 30 mm, cor
do aco superior branco, cor do forro metélico branco - marca isoeste. As telhas
termo acusticas serdo distribuidas sobre as estruturas metalicas dotelhado.

7.3.Calhas

As calhas deverdo ser de aco galvaniado n°® 14, retangulares e com
suas dimensfes calculadas no projeto de aguas pluviais de acordo com o
comprimento dotelhado, deveréo ter declividade de 0,5% para os condutores
verticais de PVC.

Deverao ser instalados condutores verticais reservas denominados de



ladrdespara casos de obstrucdo das decidas principais.

8. REVESTIMENTO DA FACHADA

As fachadas seréo revestidas de ACM na cor AMARELO. Os painéis
serdo fixados em uma estrutura metalica devidamente preparado com fundo

anti ferrrugem e pintado com tintaesmalte na cor das esquadrias.

M.
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9. ESQUADRIAS
9.1.Portas

10.1.1. Portade correr com esquadria de aluminio e folha de vidro

As portas terdo sua estrutura em perfis de aluminio 25mm na cor
preta, conforme detalhamento em projeto e fechamento com folha de vidro
temperado, transparente com 8 mm (milimetros) de espessura. As portas terao

duas folhas sendouma fixa e uma de correr. Deverao ser colocadas de modo



a conceder um perfeito funcionamento de todos os seus sistemas de
acionamento.

As concordancias entre perfis deverdo apresentar perfeito
ajustamento, semdiferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncdo e sem

folgas.

10.1.2. Portéo de correr chapa metalica

Os portdes terdo estrutura metalica conforme detalhamento em projeto.
Os portbes serédo de correr e de enrolar, em ambos 0s casos as esquadrias
receberdo fundo antiferrugem e acabamento em tinta esmalte na cor das
esquadrias. Ambos osmodelos possuirdo uma folha que correrda no seu
determinado sentido. Serdo instaladas com chumbadores conforme indicado
em projeto.

As concordancias entre perfis deverao apresentar perfeito ajustamento,

sem diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncédo e sem folgas.

10.1.3. Portade abrirem ACM

As portas terdo sua estrutura em perfis de aluminio conforme
detalhamento emprojeto e fechamento em ACM. A porta tera uma folha.
Deveréo ser colocadas de modo a conceder um perfeito funcionamento de

todos o0s seus sistemas de acionamento.

As concordancias entre perfis deverao apresentar perfeito ajustamento,

sem diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncédo e sem folgas.

10.1.4. Portade abrirem ACM com visor de Vidro

As portas terdo sua estrutura em perfis de aluminio conforme
detalhamento em projeto e fechamento em ACM com um visor de Vidro
temperado, transparente com 8 mm (milimetros) de espessura. A porta tera
uma folha. Deverdo ser colocadas de modo a conceder um perfeito

funcionamento de todos 0s seus sistemas de acionamento.



As concordancias entre perfis deverao apresentar perfeito ajustamento,

sem diferengas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncdo e sem folgas.

10.2. JANELAS
10.2.1. Janelade Correr com esquadria em aluminio e folha de vidro
As Janelas terdo sua estrutura em perfis de aluminio anodizado de
25mm na cor preta, fechamento em folha de vidro 6 mm, divididas em quatro
folhas, sendo elasduas folhas fixas e duas folhas de correr para ambos os
lados.

10.2.2. Janela basculante com esquadria Maxim-ar

As Janelas terdo sua estrutura em perfis de aluminio anodizado de
25mm na cor preta, fechamento em folha de vidro temperado, transparente com
6 mm, divididasem duas folhas, sendo elas uma folha fixa e uma folha de abrir.

A abertura da folha serd com o sistema basculante.

10.2.3. Janela Fixa com esquadria em aluminio e folha de vidro

As Janelas terdo sua estrutura em perfis de aluminio anodizado de
25mm na cor preta, fechamento em folha de vidro temperado, transparente com

6 mm, possuirduma unica folha fixa impossibilitando a abertura da mesma.

10.3. SOLEIRAS

As soleiras das portas internas serdo do mesmo material do piso,
dependendo do ambiente, sendo eles granitina ou porcelanato.
As Soleiras das portas externas serdao com pedra de granito séo

gabriel.

10.3.1. Peitoris

Os peitoris das janelas serdo de pedra de granito S&do gabriel. Os
mesmo deverdo ser assentados com um leve decaimento para escoamento

das aguas provenientes da chuva e deverdo ser providos de pingadeira na



parte externa feita com um friso para esvitar contato da agua com as paredes

da edificagéo.

10.4. AGUA FRIA
10.4.1. Abastecimento

O abastecimento de agua potavel da edificacdo sera derivado a partir
da redede abastecimento ja existente. Os tubos e conexdes serdo de PVC
soldavel na tubulacdo de agua e PVC ponta e bolsa com junta de borracha ou
soldavel na tubulacdo de esgoto; ambos das marcas aprovadas pelo
INMETRO.

10.5. SANITARIO

Os efluentes gerados na edificacdo serdo conduzidos por meio de
conexdes de PVC rigido, cor brana. Eles serdo lancados previamente nas
caixas de inspecao seguindo para o sistema de tratamento. O sistema de
tratamento de esgoto jA existente é composto por tanque séptico, filtro
anaerobico e sumidouro .

As caixas de inspecédo deverdo ser em alvenaria de tijolos de barro e
tampa de concreto, o0 revestimento interno das caixas serdo feitas em

argamassa. As especificacdes estardo em projeto de esgoto.

11. INSTALACOES ELETRICAS

Para a realizacdo deste projeto foi utilizada como referéncia a norma
NBR5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo. Este projeto também
atende a normaregulamentadora de seguranca em instalacdes de servigos
em eletricidade - NR 10.

A execucdo dos servicos devera obedecer a melhor técnica, por
profissionais qualificados e dirigidos por profissionais que tenham habilitacéo
junto ao CREA.

As instalacBes deverdo ser executadas de acordo com as plantas em

anexo, obedecendo as indicacdes e especificacbes constantes deste



memorial, bem como as determinac¢des das normas.

NBR-5410 Instalacdes Elétricas de Baixa

Tensao;

NBR-5413 Illuminamento de Interiores e

Exteriores;

NBR-5419 Sistemas de Aterra mento;

NBR-5444 Simbolos Gréficos para Instalagcbes Elétricas Prediais;

11.1. lluminacéao

Os circuitos de iluminacéao serao derivados dos quadros de distribuicao,
com fiagdo minima de 1,5mm2 e com circuitos seguindo os conceitos do
projeto elétrico.

As luminarias internas para area da sala multiuso serdo em 2
tipos:

e Lumiarias de sobrepor plafon de 40x40cm, iluminacédo em led e bordas
brancas. Possuira 30w de poténcia, luz neutra. Serdo sobreposta na
marquise.

e Luminarias plafon premium LED de sobrepor. Potencia de 36W,

medidas de 120cm X 15cm, luz neutra.

11.2. Tomadas

As tomadas serdo alimentadas a partir dos quadros de
distribuicdo correspondentes.

Todas as tomadas deverdo ser aterradas, com pino de ligacéo a terra
nopadré&o Brasileiro de conectores.

Serdo projetadas tomadas de uso geral em cada ambiente, junto a
porta deentrada e sob o interruptor da iluminacao.

As caixas para tomadas deverao ter dimensdes padronizadas (4"x2" ou

4"x4"),de tal modo a permitirem a instalacdo dos médulos ai previstos.

Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de



aterramento (PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacdo de
indicacdo em relagéo a tenséo de trabalho.

As tomadas de energia elétrica serdo de instalacdo embutida ou
sobrepor em caixa 4x2" quando para uma tomada e em caixa. Todas as
tomadas deveréo ter f io terra.

As tomadas serdo da marca SHNEIDER, na cor BRANCA.(DEVIDO A
PADRONIZACAO DAS UNIDADES). Todas as tomadas de energia elétrica
serdo dotipo 2P+T, 10A/250V, embutidas em alvenaria, com altura de
instalacdo conforme projeto. As tomadas devem ser instaladas de acordo com

a seguinte polarizagao:

( o b
Fase — — Neutro
Terra—]

\. e J

11.3. Condutos

Os circuitos sairao do QD através de eletrodutos corrugados de PVC
cor amarela e com antipropagacao de chamas e vapores toxicos, embutidos
em paredese sobrepostos em lajes. Todos os eletrodutos que ndo possuirem
indicacao de diametro serdo adotados diametro de 3/4".

Condutos com diferentes diametros e materiais estdo indicados

em planta. Os

condutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua
de caixa a caixa, luminaria a luminaria, no qual os condutores possam a
gualquer tempo ser transpassados e removidos sem prejuizo para o

isolamento. A ligagdo das luminariasaos interruptores também sera feita por



eletrodutos, de mesmo padréo.

As caixas de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha
rigidamente fixa as estruturas, através de tirantes de aco, suportes e
bracadeiras, de tal forma queresistam ao peso dos eletrodutos, fiagéo, etc.

As ligagbes e emendas entre si ou as curvas, serdao executadas por
meio de luvas rosqueadas que deverao aproxima-los até que se toquem, para
os rigidos.

N&o serd permitido em uma Unica curva, angulo superior a 90

graus.

Na fixacdo de eletrodutos em caixas metalicas (quadros), sera
obrigatério ouso de buchas e arruelas.

Deveréo ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n°14 nas
tubulacdes vagas, a fim de facilitar a enfiacdo de condutores elétricos.

Os eletrodutos deverdo ser obstruidos com tampdo, logo apés a

instalacdopara evitar a entrada de corpos estranhos.

11.4. Condutores

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicacdo em
contrario,devendo ter caracteristicas especiais quanto a propaga¢do e auto
extingdo do fogo. Os condutores para alimentagcédo da iluminacao interna /
externa e tomadas deverao ser do tipo cabo e ter isolamento para 450/750 V,
isolamento simples, marca Ficap, Pirelli, conforme NBR 7288, com bitola
indicada em planta. Todas ascaixas de passagem tém como objetivo facilitar a
enfiacdo dos cabos, ndo podendohaver emendasnos cabos. Os condutoresde
alimentacdo de quadros de distribuicdo, serdo de cabo de Cobre unipolar,
0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C. As secdes de condutores estdo indicadas nos
Quadros de Carga e diagramas. Todos serdo do tipo cabo com

as seguintes caracteristicas:

e Condutor: fio de cobre nu, ttmpera mole, encordoamento classe 2;

e Isolacdo: Composto termofixo de Polietileno reticulado EPR/XLPE com



espessura reforcada, sem capa de chumbo, anti-chama;
e Temperaturas maximas do condutor: 90°C em servico continuo,

1302C emsobrecarga e 2502C em curto circuito;

e Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812;

A enfiacdo dos condutores sé podera ser iniciada ap0s a instalacéo,
fixacdo elimpeza de toda a tubulag&o, apds a primeira deméo de tinta nas
paredes e antes daultima demdao. Para facilitar a enfiagdo nas tubulacdes s6
sera permitido o uso de parafina ou talco.

S6 serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo
ser bem soldadas e isoladas com fita isolante, antichama da 3M.

Ndo serdo admitidas, em nenhuma hip6tese, emendas dentro de
eletrodutos. Deverdo ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e
disjuntores, através de conectores terminais de pressdo, para bitolas

superiores a 6 mm2,

Identificacdo para os cabos:

e Cabo de cobre flexivel #1,5 a #10 mm2;
e [ases:

R —
Branco;

S —
Preto;

T -
Vermelho;
Neutro -
Azul claro;

Terra (protecdo) - Verde, ou verde-amarelo.



11.5. Circuitos

Serado utilizados até 3 (trés) ou 4 (quatro) circuitos dentro de cada
eletroduto, formados por, no maximo, 3 (trés) cabos, quando monofasicos +
terra ou bifasicos +terra, e 5 cabos quando trifasicos a 4 fios + terra. Seré
vedada a retirada da coberturaou isolagédo sem consulta prévia ao projetista.

Os circuitos alimentadores dos quadros de distribuicdo serdo

identificados em

planta, ao longo dos eletrodutos em que estéo inseridos.

Equipamentos especiais, como chuveiros e torneiras elétricas, devem
ser ligados diretamente no Quadro de Distribuicéo especifico, com um conduto
Unico paracada circuito.

As condensadoras de ar deverédo ser ligadas diretamente ao Quadro de
Distribuicdo, com no maximo dois circuitos por conduto. Os condutores néo

deverdosofrer esforgcos mecéanicos incompativeis.

11.6. Condutor de Protecao (terra)

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores
de protecdo (terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros
deverao ter o barramento de terra.

Em nenhuma ocasido, devera se conectar os condutores neutro e de
protecdo(terra) nos quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protecao (terra) sdo isolados no interior dos

eletrodutos.

11.7. Quadros de Distribuicao

Utilizar o Quadro Geral padrdes DIN/IEC e NEMA/UL. Nele ser&
instalado um disjuntor geral tripolar em caixa moldada, com especificacbes
conforme projeto.

Nesse quadro, também serdo instalados os disjuntores para a

alimentacdo dos circuitos especificos, além dos interruptores diferenciais



residuais (DR), seguindo o padrdo TIGRE conforme diagrama unifilar. As
caixas de distribuicdo para osistema de monitoramento, comunicacéo e
alarme, poderdo ser do tipo embutir de dimensdes 355x525x78,5 mm. Ref.
Tigre QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 27/36DISJUNTORES.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sao do padrao DIN/IEC,
da STECK, ABB, WEG e sua disposi¢cao deve ser de acordo com o Diagrama
Unifilar, em planta, observando o balanceamento de fases. A dimensé&o
minima dos barramentos, em capacidade de conducdo de corrente, também

esta anotada em planta, nos Quadros de Carga.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sédo do padréo DIN/IEC,
da STECK, ABB, WEG e sua disposi¢ao deve ser de acordo com o Diagrama
Unifilar, em planta, observando o balanceamento de fases. A dimensao
minima dos barramentos, em capacidade de conducdo de corrente, também
esta anotada em planta, nos Quadros de Carga.

Serao instalados com seu centro a 1,50m do piso acabado.
Terao plaquetas de identificacao, fixadas em suas portas frontais.

Todos os circuitos serdo identificados, nos quadro com etiquetas
fixadas junto aos disjuntores, anilhas plasticas com a numeracgéo dos circuitos
junto aos condutores.

Nos quadros de distribuicdo, a entrada de energia sera comandada e
protegidapor disjuntores conforme diagramas unifilares.

Os quadros de distribuigcdo conterdo modulos de reserva para futura
ampliacdo,conforme diagramas unifilares.

Todos os circuitos deverdo ser protegidos por disjuntores nos seus
respectivosquadros de distribuicdo, conforme diagramas unifilares.

Todos os materiais deverao ser de boa procedéncia e da melhor

gualidade.

Conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410 " Os quadros de distribuicao
destinadosa instala¢cdes residenciais e analogas devem ser entregues com a

seguinte adverténcia: "



(' )

ADVERTENCIA
1 - Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou
a instalagao inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto
circuito, Desligamentos frequentes sao sinais de sobrecarga. Por isso,
NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de
disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca
dos fios e cabos elétricos por outros de maior secao (bitola).

2-Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protecdo contra chogues elétricos [dispositivo DR}, mesmo em caso
de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de ligarem a chave nao
tiverem éxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalacdo
elétrica apresenta anomalias internas que s6 podem ser identificadas
e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAGAO OU
REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA

\OS USUARIOS DA INSTALACAO. -

OBS: Caso algum disjuntor ndo possa ser desligado, sem aviso prévio
aos usuarios de determinados equipamentos, o disjuntor devera ser provido de
acessorio préprio ou de algum tipo de sinalizacdo, que permita seu
funcionamento normal. Jamais fazer uso de fitas adesivas. Lembramos que

somente o eletricista qualificadodevera ter contato com os painéis.

11.8. Aterramento elétrico

O aterramento elétrico serd feito na entrada de servico da

concessionaria de energia, com condutor de cobre nu de no minimo 35 mm2,

Observacao:

Se o cliente desejar alterar algum tipo de luminéria, ou qualquer outro
item, deve ser averiguado a poténcia do aparato a ser substituido, e se a
poténcia for maior do que o anterior deverd ser refeito o célculo para

redimensionamento de condutorese disjuntores.

12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO



Serdo instalados extintores e iluminacdo de emergéncia nos locais

previstos em projeto, respeitando as diretrizes do CBMTO.
13. SERVICOS COMPLEMENTARES

Havera passarela para acesso de pedestres entre o prédio principal,
anexo de cozinha e banheiros, quadra poliesportiva e sala multiuso.

Todos os materiais que nado foram especificados e que eventualmente
sejam aplicados, deverdo estar em conformidade com todos os critérios
utilizados nesse memorial e nos projetos e sua aceitacao ou rejei¢cao, constitui
critério exclusivo da Fiscalizacao.

Em todas as fases de construgdo a obra devera ser mantida limpa.
Depois de concluidos os trabalhos e testes, sera executada a limpeza geral
da obra. Somente apds essa, realizar-se-a a inspecao e liberacao da obra por
parte da Fiscalizacéo.

A obra sera entregue limpa, sem qualquer material proveniente da
execucao da obra de forma a permitir livre acesso ao uso de todas as suas
dependéncias.

A fiscalizacdo deverd emitir o aceite da obra desde que as mesmas

seguiam as diretrizes do projeto.
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